OPIS TECHNICZY

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy - modernizacji nawierzchni drogi
gminnej o nawierzchni bitumicznej z przebudowa chodnika z
wykonaniem miejsc postojowych nr. ewidencyjny dzialki 658 i
661/1 w miejscowosci Tuplice ulica Kopernika.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa - modernizacja drogi gminnej w
miejscowosci Tuplice ulica Kopernika polozonej na dziatkach nr 658 i 661/1 w
miejscowosci Tuplice na terenie zabudowanym.

Teren inwestycji objgty niniejszym opracowaniem stanowi dziatka nr: 658 1 661/1
- wojewodztwo lubuskie, powiat zarski, gmina Tuplice, obreb Tuplice.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa nr ZP.RC.272.062015MM z dnia 21.09.2015 r. na opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej oraz wykonawczej na zadanie jak wyzej.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

= ,Mapa ewidencyjna w skali 1:1000”
* Pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane przez zespot projektowy we wiasnym
zakresie.

»  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 [2],

» ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

» |, Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979r.,

= | Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i polsztywnych” — |IBDIM,
Warszawa 1997 r.,
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4. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje:

= przebudowe istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej,
* modernizacja istniejgcych zjazdow,

= przebudowa poboczy gruntowych.

» budowa miejsc postojowych

» przebudowa istniejacych chodnikéw

5. STANISTNIEJACY

Teren dzialek, na ktorych zlokalizowana bedzie planowana inwestycja stanowi pas
drogowy ulicy Kopernika potozonych na dziatkach oznaczonych numerem ewidencyjnym
658 1 661/1 potozone w miejscowosci Tuplice. Istniejgca droga gminna stanowi obecnie
dojazd do posesji potozonych wzdtuz ulicy oraz dojazd do przedszkola oraz stawow
hodowlanych.

Nawierzchnia przedmiotowej drogi wykonana jest w nawierzchni bitumicznej oraz
z mieszanki kruszywa, szlaki oraz gruzu budowlanego betonowego i ceglanego. Istnicjgca
nawierzchnia bitumiczna zniszczona jest na skutek budowy kanalizacji sanitarnej. Przebieg
jej zlokalizowany byt na catej dlugosci ulicy Kopernika w wigkszos$ci po stronie prawej
istniejacej nawierzchni. Nawierzchnia po wykonanych pracach odtworzona zostata warstwa
thucznia oraz kamienng kostka granitowa. Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni jest zmienna i
wynosi od 2,0 do 3,0 m. W obrebie skrzyzowania wynosi 8,0m. Po obu stronach
nawierzchni istniejg pobocza gruntowe. Woda opadowa przemieszcza si¢ wzdhuz istniejacej
nawierzchni spadkami podtuznymi i poprzecznymi i skierowana jest czesciowo W grunt
czgsciowo do istniejacego rowu.

Nawierzchnia w obecnej chwili nie posiada jednolitego spadku w przekroju
poprzecznym. Z uwagi na liczne deformacje poprzeczne w czasie opadéw deszczu woda
opadowa zalega na jej powierzchni a nadmiar ptynie wzdtuz drogi, powodujac dodatkowe
wyptukiwanie czg$ci nawierzchni co z kolei wptywa na kolejne destrukcje.

Z uwagi na brak odwodnienia z powierzchni ulicy oraz poboczy woda opadowa
zalega zarowno w czasie opadow jak réwniez dtugi okres po ich ustaniu na powierzchni
jezdni, poboczy, oraz zjazdow.

W pasie drogowym drogi wewnetrznej wystepuje istniejaca  infrastruktura
techniczna: linia energetyczna napowietrzna (nN), linia telekomunikacyjna podziemna,
oraz wodociag i kanalizacja ktorych przebieg nie koliduje z projektowang przebudowsg. Nie
wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen obcych jak rowniez
wybudowania projektowanych urzadzen w trakcie opracowywania niniejszej dokumentacji.

6. DANE TECHNICZNE

Przyjeto nastepujace parametry techniczne projektowanej inwestycji:

e Przyjeta kategoria ruchu KR 2
e Droga klasy L
e Obcigzenie 110 KN/o$
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e Predkos¢ projektowa 30 km/h

e Szeroko$¢ nawierzchni jezdni 4,00 m

e Przebudowa istniejgcych poboczy 2x0.50m
e Dlugos$¢ projektowanej przebudowy 250,00 m
e Dlugos$¢ projektowanej przebudowy zjazdu 53,00 m

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1 DROGA W PLANIE | PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nie zmienia si¢ przebiegu drogi w planie. Projektuje si¢ jej przebieg odcinkami
prostymi z wyokragleniami na tukach poziomych promieniami R=50 - 150m.

Remont drogi wewngtrznej polega¢ bedzie na wykonaniu korytowania na
glebokos¢ 15,0 — 20,0 cm, na poszerzeniu nawierzchni istniejacej jezdni w miejscu
wykonanej kanalizacji sanitarnej, wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, oraz wykonaniu nawierzchni
warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego. Zaprojektowana nawierzchnia
bitumiczna posiada¢ bedzie spadek poprzeczny dwustronny na odcinku gdzie nie
wystepuja rowy, oraz jednostronny 2% na pozostaltej dtugosci remontowanej nawierzchni
ulicy Kopernika. Ponadto projektuje si¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm na szerokosci 0,75 m po obu stronach
nawierzchni. Ponadto projekt przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdow do posesji i
garazy. Na szerokosci 1,0 m nalezy wykona¢ nawierzchni¢ bitumiczng z warstwy
Scieralnej na wczesniej wykonanej podbudowie z kruszywa. Grubos$¢ poszczegdlnych
warstw jak na trasie zasadniczej. Wyokraglenie tukow promieniem 3,0 m. Na pozostaltym
odcinku zjazd wykona¢ jedynie z warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr 15,0 cm.

Z uwagi na brak istniejagcego odwodnienia na cz¢$ci ulicy Kopernika projektuje si¢
wykonanie sgczkéw podtuznych z kruszywa tamanego. Zlokalizowano je pod poboczem
gruntowym i odprowadza si¢ je do istniejacego rowu.

Na wlaczeniu ulicy Kopernika z drogg powiatowa przewidziano wymiang
istniejacych chodnikow z ptytek betonowych na betonowa kostke brukowa grubosci 8,0
cm, oraz zaprojektowano budowe 5 stanowisk postojowych przy przedszkolu pod katem
90 stopni. Stanowiska postojowe o wymiarach w planie4,50 x 2,50 m.

7.2 PRZEKROJ PODLUZNY

Niweleta remontowanej nawierzchni ulicy Kopernika zostala poprowadzona
spadkami istniejacymi w nawigzaniu do istniejagcej niwelety terenu z minimalnym
wyniesieniem zaleznym od konstrukcji jezdni + (5+15) cm oraz z uwagi na konieczno$é
dostosowania wysokos$ciowego do rzednych istniejacych zjazdow na posesje oraz
istniejgce pobocza gruntowe 1 roéw

7.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni jezdni ulicy Kopernika po przebudowie:
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e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4,0cm.

e Warstwa wigzgca na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni 1 w miejscu wykonanych
przekopow z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 8,0 cm

e Siatka wzmacniajaca na poszerzeniu nawierzchni szerokosci 1,0 m

e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15,0 cm frakcji 0/31,5 mm na poszerzeniu istniejacej nawierzchni i w
miejscu wykonanych przekopow.

Konstrukcja poboczy:

e Z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, lub z mieszanki optymalne;j
zaakceptowanej przez Inzyniera. Cato$¢ szerokosci pobocza winna by¢
wyprofilowana spadkiem poprzecznym 2,0 — 6,0 %.

Konstrukcja saczkow podtuznych:

e Zkruszywa 16/32 grubosci 30,0cm szerokosci 50,0 cm

e 7 kruszywa 8/16 grubosci 10,0 cm szerokosci 50,0 cm

¢ Natak wykonang konstrukcje saczka projektuje si¢ wykonanie pobocza z kruszywa
tamanego

Konstrukcja zjazdow:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4,0 cm na szerokosci
2,0 m od krawedzi jezdni na dalszym odcinku podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15,0 cm =z kruszywa *tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm lub nawigzanie do istniejacej
zabudowy zjazdu w istniejgcej nawierzchni.

e Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15,0 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5 mm.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zjazdu na dlugosci 51,0 m:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4,0cm.

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 4,0 cm

e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15,0 cm frakcji 0/31,5 mm

e Pobocza przylegajace do zjazdow z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, lub z mieszanki optymalnej zaakceptowanej przez Inzyniera.
Catos¢ szeroko$ci pobocza winna by¢ wyprofilowana spadkiem poprzecznym 2,0
— 6,0 %.

Konstrukcja miejsc postojowych:
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e Kostka betonowa brukowa grubos¢ 8,0 cm

e Warstwa podsypki cementowo — piaskowej %4 grubosé¢ 10,0 cm

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 15,0
cm

Konstrukcja chodnika:

e Warstwa podsypki cementowo — piaskowej %4 grubosé 10,0 cm
e Kostka betonowa brukowa grubos¢ 8,0 cm

8. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

Nie projektuje si¢ oznakowania pionowego. Istniejace oznakowanie pozostaje bez
Zmian.

9. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren dziatki nr ewidencyjny 658 i 661/1 - Obreb Tuplice , Gmina Tuplice, na
ktérym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w catosci wtasno$¢ Inwestora.
Ponadto teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

10. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsiewzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
— linia energetyczna napowietrzna istniejaca (nN)
— kanalizacja sanitarna
— telekomunikacyjna podziemna
— wodociag

ktérych przebieg nie wymaga przebudowy.

Wykonawca robot ma obowigzek zapozna¢é si¢ z dokumentacja techniczna.
Zwraca si¢ uwage na wykonywanie robot ziemnych, ktore powinny by¢ prowadzone
ze szczeglIng ostroznoscia, tak aby nie spowodowa¢é jakichkolwiek uszkodzen tych
urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢
wlasciwy organ.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko,
gdyz nie wptynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.
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Wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni poprawi warunki jej
odwodnienia co pozytywnie wptynie na komfort poruszajgcych sie pieszych i pojazdow
przez co zwigkszone zostanie bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego.

opracowat:

inz. Janusz Ziotkowski
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