PARAMETRY TECHNICZNE
PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY -
MODERNIZACJI WEWNETRZNEJ DROGI
GMINNEJ:

- Przyjeta kategoria ruchu: KR2
- Droga klasy: L
- Obcigzenie: 110 KN/o$
- Predkos¢ projektowa: 30 km/h
- Szerokos¢ nawierzchni jezdni: 4,50 m
- Szerokos¢ poboczy: 1x0,75m
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- Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu: 390,00 m?
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O/ZNACZENIA:

ISTNIEJACY KRAWEZNIK DO PRZEBUDOWYI

ISTNIEJACY KRAWEZNIK KAMIENNY

KRAWEDZ PRZEBUDOWYWANEGO POBOCZA Z KRUSZYWA

PRZEBUDOWYWANA NAWIERZCHNIA WEWNE TRZNEJ DROGI GMINNEJ

| | PRZEBUDOWYWANA NAWERZCHNIA ISTNIEJACEGO CHODNIKA

- NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 MM
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mgr inz. Piotr Owsinski
ul. Dekoracyjna 3 P5/2 / 65-220 Zielona Géra
tel. kom. 504-15-85-65

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien | Specjalnos¢ Data Podpis

Projektant mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POOD/06 drogi 10.2015

Opracowat inz. Janusz Ziétkowski 10.2015

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
O CZESCIOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA CHODNIKA
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