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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Studium Przebudowa ulicy Ogrodowej w m.
Tuplice.

Zadanie Odwierty podloza gruntowego

Zleceniodawca KON-TECH Piotr Gwiazdowski Marcinowice 79¢

66-600 Krosno Odrzanskie

Temat Przebudowa ulicy Ogrodowe;
w m. Tuplice

Lokalizacja woj. lubuskie

Opracowal Romuald Lewinski

Podpis o

Data

29.12 .2015r




WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach zaméwienia podpisane umowa w
dniu 20.12.2015. Podstawg prawng stanowi umowa pomiedzy prowadzacym a
autorem.

CEL I ZAKRES

Celem specyfikacji geotechnicznej jest ocena budowy podtoza gruntowego
oraz warunkow gruntowo - wodnych dla potrzeb Przebudowy ulicy Ogrodowej
w Tuplicach.

Zakres pracy: Wykonano 5 odwiertéow wiertniczych. Gteboko$¢ odwiertu od 0
do 200cm [cm ppt]. Wykonano go mechanicznie, na sucho. W celu dokonania
analizy wykonano: wykreslenie przekroju litologicznego dla kazdego wiercenia
Zaznaczono granice gruntéw mineralnych i rodzimych na podstawie wynikéw z
wiercen, opracowano czes¢ tekstowa, opracowano opinie oraz wydano
zalecenia.

LOKALIZACIA TERENU

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono na terenie m. Tuplice ul.
Ogrodowa

WARUNKI WODNE.

Na badanym terenie poziomy wodonosne nie zostaty stwierdzone ;
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GRAFICZNE I LITEROWE OZNACZENIE WYDZIELONYCH GRUNTOW

NB-nasyp budowlany

Gl -gleba

Pn-piasek pylasty

Pd,Ps,Pr-piaski,drobne,srednie,grube

Po-pospolka

Z-zwir

Pg-piasek gliniasty

Pog-pospodlka gliniasta

“l' Zg-zwir gliniasty
\/\\/\ Tip-pyt piaszczysty
NN AN

M-pyt

Gp-glina piaszczysta

G -glina

Gn-glina pylasta

I-it

In-it pylasty

A -masa bitumiczna

H-humus

T-kamien,ttuczen, mieszanka kruszywa tamanego

szlaka,gruz

B-Beton,GRC

Stan gruntu

Wilgotnos¢ gruntu

1. Grunty spoiste

1.pzw-poétzwarty

2.tpl - twardoplastyczny
3.pl - plastyczny
4.mpl-miekkoplastyczny
5.pl -ptynny

2. Grunty sypkie
1l.In -luzny

2.szg-sredniozageszczony
3.zg -zageszczony

1. mw.mato wilgotny
2. w. wilgotny

3. m. mokry

4. nw.nawodniony

|
51.UGI LABORATORYJNE
“DROLAB" |
IORATORIUM DROGOWE
I f!.c‘"f‘-‘fI'Skf'- )
. ul ,?.rl'qjigzeﬂ"'Uirtvj K
-102-29-85 RE(G.080348962
tel 601780102 |-




ISLUGI LABORATORY JNE
“DROLAB”
ABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewinski
§6-600 Krosno Odrz. ul.Armii Czerwone] 36
NIP 926.102-29-85 REG.0R0348962

Odwierty podtoZa'8runtowego

KARTA ODWIERTU

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowos$ci Tuplice.

Krosno Odrzanskie dnia 29.12.2015

Projektant; KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrz. Marcinowice 79¢

ODWIERT NR 1 - podioze gruntowe wg pl. sytuacyjnego.

3
© > 5 -
- c o =
\mg N c 3. ‘g
o] o . . . N P
M = o Opis litologiczny 3 v mE 2
o = = = o o
Ll aod u——g w - g 3 ~
-4 20 8 4= Hy o - - s
OUN3 | ac= o 2 ° @ Vg
_E - £ = gg Vo
= on
zZ.W. cm - - s
o) 9 " 3 wx |52
1 2 3 4 5 6 7 8 9
o -
o Grunt organiczny H w zg
~
© Piasek sredni Ps w zg
o
©
(]

Kierownik Laboratorium

"DROLAE
KIEROWNIK LABOk

RATORIUM
DROGOWEGH )

Romuald Lewindki



—

USLUG! LABORATORY.NE

BROLAB"
LABORATORIUM DROGOWE

Romuald Lewinski

NIP 94b

. N sl 38
66-600 Krosno Odrz. ul.Armil Czerwone)
NI §-102-29-85 REG.080348962

«501ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 1/2015

Krosno Odrzanskie ,

budowlanego (drogowego)

dnia 29-12-2015

Pochodzenie proéby: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowosci Tuplice.
Bad. nr.l1- odwiert nr.l w/g pl. sytuacyjnego g1.0-20 cm
{obleakt,droga, km)
Wykonawca robét : KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrzanskie Marcinowice 79c
Zleceniodawca
Data pobrania 1 29/12/2015
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Grunt organiczny
Rodzaj domieszki - dodatki :Iom=3,5%,szlaka ,gruz
Rodzaj warstwy robdt ziemnych :podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos$é ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 5,3 % | <2.000 mm 94,7 %
oczek[mm] | na sicie[g] (%] [%] >0.50 mm 27,9 % | <0.500 mm 72,1 %
>0.25 mm 73,4 % | <0.250 mm 26,6 %
40,000 | 0,000 0,000 | 100,000 mm % mm %
32,000 0,000 — 0,000 | 100,000 | Barwa gruntu: czarna
16,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 5,80 %
8,000 | 0,000 | 0,000 100,000 | wsk. piaskowy ,2WP = 0,00
4,000 2,500 2,271 | 97,729 |
2,000 3,300 2,997 94,7732 Wsk. filtracji Ky, 23,81 m/24h
1,000 8,000 7,266 87,466 | Wsk .dréinoziarnistos’ci, wg
0,500 17,000 | 15,441 | 72,025 =35 = LO;” = 2,65
0,250 50,000 45,413 26,612 10 0,1543
9,125 22,_000 19,982 6,630 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 5,300 4,814 1,817 wg PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 1,817 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 110,100 100,000 grunt organiczny
WY KRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt nie spelnia wymagan PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego. Grunt organiczny Iom=3,5%
Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyragxter.com
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"5 ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 212015

budowlanego (drogowego)

Krosno Odrzanskie , dnia 29-12-2015

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowos$ci Tuplice.
Bad. nr.2- odwiert nr.l1 w/g pl. sytuacyjnego . a1.20-200 cm
{obiekt,droga, km)
Wykonawca robét : KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrzadskie Marcinowice 79c
Zleceniodawca
Data pobrania 1 29/12/2015
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek $redni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych :podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosc¢ ziarn:
wymiar | pozostalo$é | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 5,3 % | <2.000 mm 94,7 %
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 27,9 % | <0.500 mm 72,1 %
>0.25 mm 73,4 % | <0.250 mm 26,6 %
40,000 0,000 0,000 | 100,000 mm % mm %
32,000 0,000 | 0,000} 100,000 | Barwa gruntu: jasnoszara/jasnobrazopy
16,000 0,000 0,000 100,000 | wilgotnos$é gr-tu,w, = 5,80 %
8,000 OW{OUO 0,000 _]:O0,000 Wsk. piaskowy ,WP = 68,00
4,000 2,500 2,271 97,729 | » ‘ .
2,000 3,300 2,997 94,732 | Wsk. filtracji ,K;5 = 23,81 m/24h
1,000 | 8,000 1,266 87,466 | Wsk. réznoziarnistos$ci, wg
0,500 17,000 15, 441 72,025 |y = gﬁl - __%4£9§§. - 2,65
0,250 50,000 45,413 26,612 10 12
0,125 22,000 19,982 | 6,630 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 5,300 4,814 1,817 wg PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 | 1,817 [ 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek s$redni (P,)
Razem 110,100 100,000
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa llowa
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érednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt spelnia wymagania PN-5-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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Odwierty podloza gruntowego

KARTA ODWIERTU

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowosci Tuplice.

Krosno Odrzanskie dnia 29.12.2015

Projektant; KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrz. Marcinowice 79¢

ODWIERT NR 2 - podioze gruntowe wg pl. sytuacyjnego.
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56-600 Krosna Odrz. A 8962 Krosno Odrzahskie , dnia 29-12-2015
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RZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 3/2015

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowo$ci Tuplice.
Bad. nr.3- odwiert nr.2 w/g pl. sytuacyjnego . gt.0-20 cm

{obiekt,draoga, km)

Wykonawca robét : KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrzanskie Marcinowics 79¢c
Zleceniodawca
Data pobrania :29/12/2015
Rodzaj gruntu (wg makroskopii):Grunt organiczny
Rodzaj domieszki - dodatki : Tom=3,5%,
Rodzaj warstwy robét ziemnych :podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$é ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mnm 0,3 % | <2.000 mm 99,7 %
oczek [mm] | na siciel[g] [%] [%] >0.50 mm 24,2 % | <0.500 mm 75,8 %
>0.25 mm 72,0 % | <0.250 mm 28,0 %
140,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 mm % mm i ¥
32,000 - 0,000_ 0,000 . lOO OOO Barwa gruntu: czarna
16,000 | 0,000 | 0,000 | 100 000 Wilgotnoéé gr-tu,W, = 5,80 %
8,000 | 0,000 0,000 | ! 00‘, ), 000 | Wsk. piaskowy ,Wp = 0,00
4,000 0,000 0,000 100,000 ¢ ) :
2 ooo o 300 0,287 99,713 | Wsk. filtracji ,K;q = 22,59 m/24h
1 000 | 8 000 7,648 92,065 | Wsk. roéznoziarnistosci, wg
0,500 17,000 | 16,252 75,813 U=3L0 - _0,3920 _ 2,61
0,250 50,000 | 47,801 | 28,011 10 0,1503
0,125 22, OOO_W 21,033 i 6, 979 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 5,300 5,067 1,912 | wg PN-B-02480:1986
<0,075 | 2 000 | 1,912 | 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek sredni (P)
Razem 104, 600 100,000 grunt organiczny
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Przebadany grunt nie spelnia wymagan PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego. Grunt organiczny Iom=3,5%

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyras;ér.com
BADANTA (POMIARY) /
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"DROLAB™
ADORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewinski ,
56-600 Krosne Odrz, ul. Armii Czerwonej 3¢ Krosno Odrzanskie , dnia 29-12-2015
= 02-28-85 REG.080348562

“%ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 4/2015

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowosci Tuplice.
Bad. nr.4 odwiert nr.2 w/g pl. sytuacyjnego . g1.20-200 cm
{obiekt,droga, km)
Wykonawca robdét : KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrzanskie Marcinowicée 79c
Zleceniodawca
Data pobrania :29/12/2015
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek gliniasty
Rodzaj domieszki - dodatki rzaw. cz. <0,075=,52,0%
Rodzaj warstwy robdét ziemnych : podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé¢ ziarn:
wymiar | pozostalo$é | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mmn 100,0 %
oczek [mm] | na sicie([g] [%] [%] >0.50 mm 0,0 $ | <0.500 mm 100,0 %
>0.25 mm 12,7 % | <0.250 mm 87,3 %
40,000 0,000 0,000 ] 100,000 mm % mm %
__32,000‘ 0,000» B OLOOO; ___}O0,0QQ_ Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 0,000 ] 0,000 | 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 15,80 %
8,000 0,000 0,000 | 100,000 | wsk. piaskowy WP = 12,00
4,000 0,000 0,000 | 100,000 !
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji ,K;q = 0,18 m/24h
1,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. rdznoziarnistosci, wg
0,000 0,000 100,000 | u =2ﬂ - % - 6,52
5,000 12,723 | BTa2TN i 10 '
7,00Q 17,812" 69,466“ KWALIFIKACJA GRUNTU
5,'300 13,486 55,980 wg PN-B-02480:1986
<0;07§w 221000 55,980 ) 0,000 | Redzaj gruntu: Piasek drobny (Pg)
Razem 39,300 100,000 Piasek gliniasty
WY KRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt nie spelnia wymagan PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego. Grunt bardzo wysadzinowy -piasek gliniasty

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
BADANIA (POMIARY) |
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Odwierty podloza gruntowego

KARTA ODWIERTU

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowosci Tuplice.

Krosno Odrzanskie dnia 29.12.2015

Projektant; KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrz. Marcinowice 79¢

ODWIERT NR 3 - podioze gruntowe wg pl. sytuacyjnego.
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LABORATORIUM DROGOWE

86-500 Krosno Odrz. ul. Armii (

Romuald Lewinski

zerwonej 36
102.29-85 REG.0803408962
tel. 601780102

£

Krosno Odrzanskie ,

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 5/2015

budowlanego (drogowego)

dnia 29-12-2015

Pochodzenie proby: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowo$ci Tuplice.
Bad. nr.5- odwiert nr.3 w/g pl. sytuacyjnego gi.0-40 cm
(oblekt,droqga, km)
Wykonawca robdét : KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrzadskie Marcinowicg
Zleceniodawca
Data pobrania :29/12/2015
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Grunt organiczny
Rodzaj domieszki - dodatki :Iom=3,5%
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek [mm] | na sicie[g] [%] [%] >0.50 mm 24,0 % | <0.500 mm 76,0 %
>0.25 mm 71,9 % | <0.250 mm 28,1 %
40,000 | 0,000 | 0,000 [ 100,000 mm % mm %
32,000 | 0,000 0,000 ] 100,000 | Barwa gruntu: czarna
16,000 0,000 0,000 | 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 5,80 %
8,000 | 0,000 | 0,000 100,000 | wsk. piaskowy JWP = 0,00
4,000 0,000 0,000 lOQJOOON
2,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. filtracji ,K;, = 22,51 m/24h
1,000 8,000. 1,670 92,330 | Wsk. roéznoziarnistosci, wg
0,500 17,000 16,299 76,031 | =3ﬂ - %_2,18 - 2,61
0,250 50,000 47,939 28,092_ 10 /150
0,125 22,000 21,093 6,9997 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 5,300 5,081 1,918 wg PN-B-02480:1986
<0,075 | 2,000 1,918 | 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 104,300 100,000 grunt organiczny
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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érednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt nie spelnia wymagan PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego. Grunt organiczny Iom=3,5%
I

BADANIA
WYKONAEL :

(POMIARY)

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraﬁer.com
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ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 6/2015

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie proéby: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowos$ci Tuplice.
Bad. nr.6- odwiert nr.3 w/g pl. sytuacyjnego . g1.40-200 cm
(obiekt, droga, km)
Wykonawca robét : KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrzanskie Marcinowicg 79¢
Zleceniodawca
Data pobrania 1 29/12/2015
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek $redni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalo$é | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 5,3 %[ <2.000 mm 94,7 %
oczek [mm] | na sicie([g] [%] [%] >0.50 mm 27,9 % | <0.500 mm 72,1 %
>0.25 mm 73,4 % | <0.250 mm 26,6 %
40, OQ_Q 0, OOO 0,000 | 1OO 000 mm % mm _ %
32,000 | O 000 | 0,000 100 000 | Barwa gruntu: ciemnoszary/jasnobrazpwy
16,000 O 000 B 0,000 | _O0,000_ Wilgotnosé gr-tu,wW, = 5,80 %
8,000 O_,OOO O (DU lO0,000“ Wsk. piaskowy ,WP = 68,00
4,000 2,500 | 2,271 I 97,729 427 ;
2,000 3,300 | 2,997 | 94,732 Wsk. filtracji ,K;5 = 23,81 m/24h
1,000 I 8,000 7,266 87,466 | Wsk .dréinoziarnistoéci, wg
0,500 17,000 15,441 72,025 |y = 80 ~0,4092  _ 4
0,250 50,000 45,413 26,612 10 90,1543
0,1“25{ 22,000 ].9,982»7 6,630 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 5,300 4,814 1,817 wg PN-B-02480:1986
<0,075 | 2,000 | 1,817 | 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 110,100 100,000
WYKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt spelnia wymagania PN-5-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego.
BADANTA (POMIARY) Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyrasterfom
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Krosno Odrzanskie dnia 29.12.2015

R OGOWE
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Czarwone] 36 KARTA ODWIERTU

301

Od\vielifgll_pod oza gruntowego
Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowosci Tuplice.

Projektant; KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrz. Marcinowice 79¢

ODWIERT NR 4 - podioze gruntowe wg pl. sytuacyjneqgo.
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Krosno Odrzanskie , dnia 29-12-2015

'ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 7/2015

budowlanego (drogowego)

"D e
KIEROWNIH Ia'r VHORATORIUM

__DROGU

WEGQO

Romuali “winski

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowos$ci Tuplice.
Bad. nr.7- odwiert nr.4 w/g pl. sytuacyjnego . g1.0-20 cm
{oblekt,droga, km)
Wykonawca robdot : KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrzanskie Marcinowicd 79¢
Zleceniodawca
Data pobrania : 29/12/2015
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Grunt organiczny
Rodzaj domieszki - dodatki : ITom=3,5%
Rodzaj warstwy robét ziemnych :podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 5,3 % | <2.000 mm 94,7 %
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] >0.50 mm 27,9 % | <0.500 mm 72,1 %
>0.25 mm 73,4 % | <0.250 mm 26,6 %
40,000 | 0,000 0,000 | 100,000 mm % mm %
32,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | Barwa gruntu: czarna
16,000 | 0,000 [ 0,000 [ 100,000 | Wilgotnosé gr-tu,w, 5,80 %
8,000 0,000 | 0,000 100,000 | wsk. piaskowy JWP = 0,00
4,000 2,500 2,271 97,729 B
2,000 3,300 a7 94,732 | Wsk. filtracji ,K;9 = 23,81 m/24h
1,000 8,000 7,266 87,466 | Wsk. rdéznoziarnistosdci, wg
0,500 | 17,000 | 15,441 72,025 |y =3ﬂ = %‘74& = 2,65
0,250 50,000 | 45,413 | 26,612 10 1543
) 0,125 22,000 19,982 | 6,630 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 5,300 4,814 1,817 wg PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 [ 1,817 | 0,000 | Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P)
Razem 110,100 100,000 grunt organiczny
WY KRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE |
Karmienista 2wirowa Piaskowa Pylowa ltowa
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Srednica czastki d , [mm]}
OCENA PRZYDATNOSCI: Przebadany grunt nie spelnia wymagan PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego. Grunt organiczny Iom=3,5%
Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.bkyraster.com
BADANIA (POMIARY)
WYKONAL : KIEROWNIK ]_fiABORATORIUM:
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AR

UM DROGOWE
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Krosno Odrzanskie , dnia 29-12-2015

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowos$ci Tuplice.
Bad. nr.8- odwiert nr.4 w/g pl. sytuacyjnego . gt.20-200 cm
{obiekt,droga, km)
Wykonawca robét : KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrzanskie Marcinowicd 79¢c
Zleceniodawca
Data pobrania :29/12/2015
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek 3Sredni
Rodzaj domieszki -~ dodatki
Rodzaj warstwy robot ziemnych :podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 4,4 % | <2.000 mm 95,6 %
oczek [mm] | na sicielg] [%] [%] >0.50 mm 28,0 % | <0.500 mm 72,0 %
>0.25 mm 78,7 % | <0.250 mm 21,3 %
40,000 0,000 0,000 100,000 | mm ., %|__ mm ., %
32,000 0,000 | 0,000 | 100,000 | Barwa gruntu: jasnoszara/jasnobrazofpy
16,000 | 0,000 | 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 5,80 %
8,000 | 0,000 0,000 100,000 | Wsk. piaskowy WP = 68,00
4,000 2,000 1,750 98,250
2,000 3,000 2,625 95,626 | Wsk. filtracji ,K;g = 32,08 m/Z4h
1,000 5,000 4,374 91,251 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
0,500 22,000 | 19,248 72,003 |y =3ﬂ = 0,—420$ 2,35
0,250 | 58,000 | 50,744 21,260 10 0,179
0,125 17,000 14,873 | 6,387 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 5,300 4,637 1,750 | w9 PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 1,750 0,000 | Roedzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 114,300 100,000
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
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drednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt spelnia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyrastér.com
BADANIA (POMIARY)
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- Krosno Odrzanskie dnia 29.12.2015

i'_*t‘.w-:::*-r:i 36 KARTA ODWIERTU

it tel 601780107
Odwierty podloza gruntowego
Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowosci Tuplice.

Projektant; KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrz. Marcinowice 79¢

ODWIERT NR 5 - poditoze gruntowe wg pl. sytuacyjnego.
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Krosno Odrzanskie ,

dnia 29-12-2015

" ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 912015

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowoéci Tuplice.
Bad. nr.9- odwiert nr.5 w/g pl. sytuacyjnego g:1.0-40 cm
(obliekt,droga, km)
Wykonawca robét : KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrzanskie Marcinowicd 79¢c
Zleceniodawca
Data pobrania :29/12/2015
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Grunt organiczny
Rodzaj domieszki - dodatki :Iom=3,5%
Rodzaj warstwy robot ziemnych :podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé ziarn:
wymiar | pozostalo$é | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 5,3 % | <2.000 mm 94,7 %
oczek [mm] | na sicie[g] [%] [%] >0.50 mm 27,9 % | <0.500 mm 72,1 %
>0.25 mm 73,4 % | <0.250 mm 26,6 %
40,000 0,000 [ 0,000 100,000 mmo % o, %
32,000 | B OAOOO . 0,000 | 100,000 | Barwa gruntu: czarna
16,000 0,000 | 0,000 100,000 | wilgotnosé gr-tu,w, = 5,80 %
8,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. piaskowy WP = 0,00
4,000 2,500 2,271" 97,729 [ i
2,000 3,300 2,997 94,732 | Wsk. filtracji ,K;q = 3,81 m/24h
1,000 8,000 7,266 87,466 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 | 17,000 | 15,441 72,025 |y = $80 = —0.4992 . 265
0,250 50,000 45,413 26,612 0 '
22,000 19,982 6,630 KWALIFIKACJA GRUNTU
5,3()0‘ o 4,814 T T 1,817 wg PN-B-02480:1986
'fjﬁaau'gr' _£,§17" __O>OOO Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 110,100 100,000 grunt organiczny
WYKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa llowa
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érednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt nie spelnia wymagan PN-5-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego. Grunt organiczny Iom=3,5%

BADANIA
WYKONAL:

(POMIARY)

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com }
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— Krosno Odrzahskie , dnia 29-12-2015
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budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowofci Tuplice.
Bad. nr.10- odwiert nr.5 w/g pl. sytuacyjnego . gi40-200 cm
(oblekt,droga, km)
Wykonawca robét : KON-TECH Piotr Gwiazdowski 66-600 Krosno Odrzanskie Marcinowicd 79c
Zleceniodawca
Data pobrania :29/12/2015
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Glina pilaszczysta
Rodzaj domieszki - dodatki tzaw. cz.<0,075=80,0%
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | pozostaje przechodzi | >2.00 mm 0,0 %[ <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm] | na sicie[qg] [%] [%] >0.50 mm 0,0 $ | <0.500 mm 100,0 %
>0.25 mm 0,0 % | <0.250 mm 100,0 %
40,000 | 0,000 | 0,000 [ 100,000 mm _ % i _ %
32,000 | 0,000 | 0,000 100,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
16,000 | 0,000 0,000 ] 100,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 15,80 %
8,000 0,000 0,000 | 100,000 | wsk. piaskowy ,WP = 2,00
4,000 0,000 | 0,000 | 100,000 ; I :
2,000 0,000 0,000 | 100,000 Wsk. filtracji ,Ky; = 0,03 m/24n
1,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 0,000 | 0,000 100,000 |y =3ﬂ - 0,083 _ oo
0,250 0,000 0,000 100, 000 10 0,0051
0,12_5" 2,000 5,405 B 94,595" KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 | 5,000 13,514 | 81,081 wg PN-B-02480:1986
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Opinia geotechniczna odwiertow podtoza
gruntowego.

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowosci Tuplice.

Warstwa gruntow organicznych zalega od 20-40cm.

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntow sypkich,
niewysadzinowych - piaski srednie przepuszczalne Wp> 35. Grupa nosnosci
podtoza G1 . Wskaznik réznoziarnistosci <2,0-grunty trudnozageszczalne.Nadajq
sie pod konstrukcje nawierzchni drogowych po ich wzmocnieniu .W odwiercie
nr.2 i 5 wystepuja grunty bardzo wysadzinowe:piaski gliniaste i gliny
piaszczyste .Grupa nosnosci podioza G3.Wymagajg wzmocnienia. Poziomu wody
gruntowej nie stwierdzono:

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz.U.z dnia 27 kwietnia 2012r)

Ustala sie kategorie geotechniczng pierwsza.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne ,PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie prébek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes$¢ 1:Zasady ogélne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Cze$¢ 2:Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego
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