ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

Istniejacy zasobnik
cieptej wody
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LP Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2]| Wys. [m]
1|Pom. Gospodarcze |pos. betonowa 8,82 2,25
2|Przedsionek pos. betonowa 4,07 3,01
3|Pom. Gospodarcze |pos. betonowa 6,34 3,01
4|Pom. Gospodarcze [pos. betonowa 3,67 3,01
5|Kottownia pos. betonowa 31,07 3,01
6|Korytarz pos. betonowa 27,22 2,25
7|Pom. Gospodarcze |pos. betonowa 5,60 2,25
8|Pom. Gospodarcze |pos. betonowa 4,96 2,25
9|Pom. Gospodarcze |pos. betonowa 8,54 2,25

10{Pom. Gospodarcze |pos. betonowa 18,09 2,25

11|Pom. Gospodarcze |pos. betonowa 11,55 2,25

12[Pom. Gospodarcze |pos. betonowa 52,67 2,25

13|Pom. Gospodarcze |pos. betonowa 31,27 2,25

RAZEM 213,87
OZNACZENIA:

=

Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej

-@zewn x gr.$cianki PP - rura PP Stabi AL PN20
-@zewn x gr.$cianki RW - rura wielowarstowowa PE-Xc/Al/PE-HD

Projektowana instalacja cyrkulacji

-@zewn x gr.scianki PP - rura PP Stabi AL PN20
-@zewn x gr.Scianki RW - rura wielowarstowowa PE-Xc/AI/PE-HD

*x PS P

unkt staty

Pion instalacji c.w.u, cyrkulacji / przej$cie przez strop

JA?

PRACOWNIA PROJEKTOWA

JA? Jan Augustynowicz, Stanow 18 68-113 Brzeznica

OBIEKT: Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudowg
instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku Zespotu Szkét
przy ul. Daszynskiego 1 w Tuplicach
INWESTOR:| URZAD GMINY TUPLICE ul. Mickiewicza 27, Tuplice
BRANZA: SANITARNA Skala: |Rys. nr:
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