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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna i pomiary
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Aktualne normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania
grzejnikowego w budynku Samorzgdowego Przedszkola przy ul. Kopernika 3
w Tuplicach.

3. INFORMACJE OGOLNE

Obecnie budynek ogrzewany jest dwoma kottami weglowymi o mocy 50 kW
kazdy. Instalacja centralnego ogrzewania w uktadzie otwartym, przewody stalowe,
grzejniki ptytowe oraz cztonowe, niewyposazone w gtowice termostatyczne.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacjg odpowietrzajgca
przeznaczona jest do demontazu.

Istniejgce kotty wraz z uktadem naczyn wzbiorczych pozostajg bez zmian.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana wczynnik grzewczy
z istniejgce] kottowni.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/55°C.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur polipropylenowych zespolonych PN20
(stabilizowane wktadka aluminiowa) o potaczeniach zgrzewanych, np. systemu KAN-
therm PP Stabi PN20 firmy KAN.

Gtowne  przewody rozdzielcze  prowadzi¢c pod  stropem  piwnicy,
w niepodpiwniczonej czesci budynku — nad podtogg parteru. Piony oraz przewody
zasilajgce poszczegodlne grzejniki prowadzié na powierzchni écian. Srednice pionow
nr3, 5 ,7 zostaly tak dobrane, aby w przysztosci méc zasili¢ instalacje grzewcza
na kondygnacji poddasza. U podstawy poszczegdlnych pionow montowaé kulowe
zawory odcinajgce. Przewody mocowaé¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku
uchwytami systemowymi.



Wymagany rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla rur systemu KAN-

therm PP Stabi wynosi:

T Srednica zewnetrzna rury D [mm]
°C 16 20 25 32 40 50 63 75
Odlegtosci mocowan [cm]

20 100 120 130 150 170 190 210 220
30 100 120 130 150 170 190 210 220
40 100 110 120 140 160 180 200 210
50 100 110 120 140 160 180 200 210
60 80 100 110 130 150 170 190 200
70 70 90 100 120 140 160 180 190

Dla odcinkéw pionowych rurociggdbw rozstaw pomiedzy podporami mozna
zwiekszy¢ o ok. 30%.

Przewody uktada¢ w sposob zapewniajgcy kompensacje wydtuzen termicznych.

Zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego odwodnienia i odpowietrzenia instalacii
poprzez montaz zaworéw odwodnieniowych w najnizszych punktach instalacji oraz
odpowietrznikédw automatycznych w punktach najwyzszych.

W miejscach przejS¢ rurociggdbw przez przegrody budowlane powinny byé
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢ potgczen rur.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy stosowac ostony lub masy uszczelniajagce o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody instalacji c.o. uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5
Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) — patrz punkt ,Uwagi
koncowe”.

|zolacje ciepine zastosowane w instalacji ¢.o. powinny by¢é wykonane w sposoéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewiduje sie izolowanie przewoddéw rozdzielczych w piwnicy, natomiast na
wyzszych kondygnacjach niezaizolowane przewody bedg petnity dodatkowe funkcje
grzejne.

Jako elementy grzejne stosowal grzejniki stalowe ptytowe, z podtgczeniem
bocznym i z podtgczeniem od dotu np. typu C i CV firmy Purmo.

W kuchni i pomieszczeniach zaplecza kuchni stosowaé grzejniki stalowe ptytowe
higieniczne np. typu HV firmy Purmo.



Przy grzejnikach z podiaczeniem bocznym zastosowal zawory grzejnikowe
termostatyczne z nastawg wstepng. Na gatgzkach powrotnych montowa¢ grzejnikowe
zawory odcinajgce powrotne.

Grzejniki z podigczeniem dolnym posiadajg wbudowang wktadke zaworu
termostatycznego z regulacja wstepna. Grzejniki podiacza¢ poprzez blok zaworow
odcinajgcych.

Na zaworach i wktadkach termostatycznych nalezy zamontowac gtowice
termostatyczne. W pomieszczeniach ogoélnodostepnych, takich jak wiatrotapy, szatnie
itp. zaleca sie stosowanie gtowic zabezpieczonych przed kradzieza.

Grzejniki montowane przy $cianie (odlegtos¢ ~30mm) nalezy ustawia¢ poziomo
w pfaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Do montazu stosowac
fabryczne zestawy wspornikow.

Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmnie]
100mm. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniach fabrycznych w celu
zabezpieczenia grzejnika przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakoAczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofaczeniu nie
nastepowaty zadne naprezenia.

Grzejniki w pomieszczeniach, do ktérych dostep majg dzieci nalezy
zabezpieczyé odpowiednimi ostonami.

Zestawienie grzejnikow:

H L D llos¢
[mm] [mm] [mm] [szt]
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

Produkt

C11-600 600 500 - 60 1
CV11-450 450 400 - 60 1
CV11-500 500 1400 60 1
CV11-900 900 1200 60 1
CV22-450 450 1400 102 3
CV22-450 450 2000 102 1
CVv22-600 - 600 700 - 102 1
CVv22-600 600 800 102 1
CVv22-600 600 1400 102~ 4
CVv22-900 900 900 102 1
CV33-450 - 450 1000 152 1
CV33-450 450 2000 152 1

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 700 60 1
CV22-450 450 1400 102 3




H L D llos¢

Produkt [mm]:[mm] [mm] [szt]
CV22-450 450 2000 102 1
CV22-500 500 1400 102 7
CV22-600 600 700 102 1
CV22-600 600 900 102 2
CV22-600 600 1000 102 1
CV22-600 600 1400 102 =~ 1
CV33-450 450 1400 152~ 1
CV33-450 450 2000 152 1
CV33-600 600 900 152 2

Grzejniki lewe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Hygiene

HV30-500 500 1400 152 1
HV30-600 600 2000 152 1
HV30-600 600 2300 152 1

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Hygiene
HV10-600 600 800 47 1

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé wykonaniem izolacji
termiczne;.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajgce
probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci nalezy
instalacje napetni¢ woda zimng i doktadnie odpowietrzy¢.

Cisnienie probne dla wewnetrzne] instalacji ogrzewania w rozpatrywanym
budynku powinna wynosi¢ 0,6MPa (nalezy odtaczyé naczynie przeponowe).

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia w przypadku instalacji wykonanej

w technologii spawane;,

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% w przypadku instalacji

wykonanej w technologii gwintowanej,

- nie stwierdzono przeciekdédw ani roszenia.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek.

Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzic w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Instalacje mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci, jezeli w czasie
3—dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ztadu.



Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegéinych
obiegach powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokona¢ pomiarow:

- temperatury zewnetrznej,

- pomiaru parametréw wody sieciowej na zasilaniu i powrocie,

- pomiaru temperatury wody instalacyjnej przed i za wymiennikiem ptytowym,

- pomiaru spadkéw cisnien w instalacji wewnetrznej,

- pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokonac przy temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz +6°C.

Nalezy skontrolowa¢ prace wszystkich grzejnikow w budynku, w sposéb
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk” oraz temperature
powietrza w pomieszczeniach.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan
nalezy okresli¢ przyczyne nieprawidtowosci i jg usunac.

4.2. PRZYLACZENIE INSTALACJI C.O. DO ISTN. KOTLOW
Projektowang instalacje c.o. wigczyé w pomieszczeniu kottowni,do istniejgcych
kolektoréw fgczacych istniejgce kotty.

Krazenie wody w obiegu grzewczym realizowane bedzie za pomocg pompy
elektronicznej np. STRATOS 25/1—10 CAN PN 10 prod. Wilo.

Przewody technologiczne wody grzewczej w kottowni wykonac¢ z rur stalowych,
montujgc jako armature zaporowag zawory kulowe z koncéwkami gwintowanymi PN10
i temp. 100°C.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego odwodnienia i odpowietrzenia
instalacji poprzez montaz zaworéw odwodnieniowych w najnizszych punktach
instalacji oraz odpowietrznikéw automatycznych w punktach najwyzszych.

Przewody wody grzewczej, po wykonaniu prob szczelnosci, nalezy zaizolowac
zgodnie z punktem 1.5 Zatgcznika nr2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jaki powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zpdz. zm. z dnia 12 kwietnia
2002r.) — patrz punkt ,Uwagi koncowe”.

ZESTAWIENIE ELEMENT()W DO SCHEMATU PRZYLACZENIA INSTALACJI C.O.
DO ISTN. KOTLOW

Ozn. Urzadzenie llos¢ | Producent / uwagi

1 Zawoér roznicowy DNSO

2 | Zawor kulowy mufowy DNSO

3 | Filtr siatkowy mufowy DN50

4 | Pompa elektroniczna STRATOS 25/1-10 CAN PN10 WILO

Nl =D —

T/M | Termomanometr 0—120°C, 0—4,0bara




5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
ze zm.) okreSla sie, ze obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice
dziatki, na ktérej zostat zaprojektowany (dziatka numer 163, obreb 0013, jedn.
ewidencyjna Tuplice).

6. UWAGI KONCOWE

- Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

- Przy przejsciach istniejgcych oraz projektowanych rurociggéw i kabli przez Sciany
i strop kottowni stosowaé ostony lub masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowe;j
rownej odpornosci ogniowej przegrody.

- Wskazanie w opracowaniu marki lub nazwy handlowej materiatow i urzadzen nie
ma na celu okreslenia konkretnej marki lub producenta, a jedynie standard
jakosciowy. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w stosowaniu innych materiatow i
urzadzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametréw
technicznych nie nizszych niz materiaty i urzgdzenia zastosowane w projekcie.

- Wszystkie roboty powinny byé wykonywane przez Wykonawce posiadajgcego
wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania robot.

- Do wykonania instalacji nalezy uzywaé materiaty i urzgdzenia posiadajace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne
oraz certyfikaty zgodnosci (z norma lub aprobata techniczna).

- lzolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe] (w tym przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetniac
nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
' (materiat 0,035 W/(m x K)*
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace Y wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 72 wymagan z poz. 1-4
uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Uwaga:

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej
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Zgodnie z prawem budowlanym kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzagdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

Plan BIOZ sporzadza sie w przypadku, jezeli:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.)

lub

- przewidywane roboty budowlane majg trwaé¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow,
lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacii

poszczeqolnych obiektow

Zakres robét ujety w niniejszym opracowaniu obejmuje:

demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacjg
odpowietrzajgca,

roboty budowlano—montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania,

wykonanie préb szczelnosci,

roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek wyposazony jest w instalacje:
kanalizacji sanitarnej,

wody zimnej, cieptej,

centralnego ogrzewania,
elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna.

Elementy zagospodarowania dzialki i terenu mogace stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie
zdrowia ludzi.
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Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot

budowlanych

- roboty demontazowe rur i armatury — zagrozenia uderzenia, przygniecenia,

- roboty spawalnicze, lutownicze wraz z cigciem rur stalowych — zagrozenia
poparzenia, wybuchu, uderzenia, przygniecenia,

- roboty z uzyciem elektronarzedzi, prace przy instalacji elektrycznej —
zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczeqgolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dituzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoélne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.
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1

Srodki techniczne i organizacyjne zapobieqajace niebezpieczenstwu

wynikajacemu z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zaqrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng

i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

- teren budowy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

- wszyscy pracownicy prowadzacy prace musza posiada¢ wazne badania
lekarskie, ukonczone szkolenia w zakresie BHP, odpowiednig odziez i obuwie
robocze oraz sprzet ochrony osobistej,

- nalezy zorganizowa¢ staty nadzo6r nad budowa,

- nalezy zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikébw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych,

- nalezy wyznaczyé¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- nalezy oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

- maszyny i urzadzenia moga obstugiwa¢ wytacznie pracownicy przeszkoleni,
Z wymaganymi uprawnieniami i upowaznieniami,

- nalezy okresli¢ sposob przechowywania i usuwania odpado6w, gruzu oraz
utrzymania na budowie czystosci i porzgdku,

- sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowa¢ sie wiasciwa
jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy,

- butle gazowe zabezpieczyé przed przewrdceniem sie (np. zastosowac wozek
na butle) oraz przed dziataniem promieni stonecznych,

- powinien by¢ przygotowany system powiadamiajgcy o wypadkach lub
zagrozeniach oraz udzielania pomocy, apteczke pierwszej pomocy umiescic
W 0znaczonym miejscu,

- miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczy¢ do ustalenia okolicznosci

i przyczyny wypadku.

Uwagi ogolne

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 30-11-2007
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0022/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.
zm.) oraz § 11 ust.l pkt.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pézin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Piotrowi SZYMCZAKOWI
magistrowi inzynierowi —inZynieria Srodowiska
urodzonemu 11 marca 1980r. w Kroénie Odrzanskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0038/P00S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie .
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia

Czionkowie Skladu Orzekajgcego
1. Marek PUCHALSKI
2. Emilia KUCHARCZYK

3. Jerzy MINCZYK
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wilkp. 17-05-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0015/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200] r. Nr 5
poz. 42 z pozn. zm.) art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.) oraz § 11 ust.l pkt.! rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Monice SZYMCZAK
magistrowi inzynierowi —inzynieria Srodowiska
urodzonej 14 lipca 1980r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LRS/0029/POOS/08

do prcjektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w catosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwein Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 12by
Inzynierdw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego
1. Marek PUCHALSKI
2. Emilia KUCHARCZYK

3. Jerzy MINCZYK

PicczeC okragta



LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 22 stycznia 2015 .

ZASWIADCZENIE

PanPani  Pjotr Szymczak

ul.Strzelecka 11/8;
65-452 Zielona Goéra

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBSI |8100251 08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpéwiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWEJ RADY
Lubuskie) Okrggowe] Izby Inrynigrow Budowniciwa




N LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
%/{ ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.

tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.p!

WV /7

Gorzow Wikp., 12 sierpnia 2015 .

ZASWIADCZENIE

ranPani  Monika Szymczak

ul.Strzelecka 11/8;
65-452 Zielona Gora

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBSI'SIO1 17/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 wrzesnia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

PRZEWODNICZACY
JRADY
30} ownicatwa

. mgrmn rze)Cegie’mk .....................
(pieczet i podpis przewodniczgcego LOIIB)




