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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Remont budynku Samorzadowego Przedszkola w Tuplicach

1.  Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Wymagania ogoélne, odnosi si¢ do
wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych remontu z
dociepleniem budynku Samorzagdowego Przedszkola w Tuplicach. Roboty budowlane obejmuja
docieplenie $cian zewngtrznych, docieplenie $cian fundamentowych oraz cokotu, docieplenie
stropu nad poddaszem, docieplenie potaci dachowych, wymiana pokrycia dachowego, wymiang

stolarki okiennej oraz czg$ciowo zewngtrznej drzwiowej oraz remont instalacji ¢.o. oraz instalacji
cieptej wody wraz z remontem kottowni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja nastepujgce prace oznaczone wg
wspélnego Stownika Zamowien (CPV):

- 45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne

_ 45110000-1 -Roboty rozbiérkowe i ziemne

- 45261200-6 -Dach

- 45410000-4 -Tynki

- 45320000-6 -1zolacje

- 45421000-4 -Stolarka

- 45442100-8 -Roboty malarskie

. 45233260-9 -Roboty w zakresie —zagospodarowanie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywal 1 stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych
w punkcie 1.1. Wykonawca stosowal sie bedzie do polskich norm, instrukcji
i przepisow w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa
Umowy.

1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

13.1  Dziennik  Budowy —  opatrzony pieczeciom  zamawiajgcego  Z€SZyt
z ponumerowanymi stronami, shuizacy do notowania wydarzen zaistniatych
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w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorow
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej migdzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawca i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracjl
przebiegu robot oraz wszystkich zdarzen majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowosci  wykonywania budowy. Z zapisow powinny wyraznie wynikac
kolejnos¢ i sposob wykonywania budowy.

132  Ksiega Obmiaru — akceptowany  przez Inspektora  nadzoru  zeszyt
7z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
wykonanych robot w formie wyliczen.

133  Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.4  Odpowiednia  (bliska) zgodnos¢ —  zgodno$¢ wykonywanych  robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony to z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

13.5  Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robodt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

13.6  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

137  Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
7 Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik budowy, Ksigzke obmiarow oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje
Techniczne.
1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione dokumenty.
Opis techniczny
Rysunki
Przedmiary robot
1.4.3  Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
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wyszezegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnosc ich waznosci:
Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Umowie a 0 ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy, W okresie trwania
realizacji Umowy az do sakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
organami wlasciwymi dla prowadzenia robot projekt zabezpieczenia robot na czas
trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest ujety W Cenie Umownej. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiescl publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora nadzoru dwu tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i bedzie zawierata informacje dotyczace
Umowy. Tablice begdg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

145 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znal i stosowat w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciw-pozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe
Materiaty, ktore w sposob trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzyci. Materiaty, ktore s3 szkodliwe tylko w czasie robdt moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

14.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od odpowiednich wladz potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

1.4.10 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

2.1

2.2

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane
7z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Materialy

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie opowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie moga zostac
uzyte do robot bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Materiaty winne mie¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.

Wariantowe stosowania materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg stosowanie
wariantowych rodzajow materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni
ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze byé zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy
do terenu budowy, na wlasny koszt.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych —materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc

z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje
wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robét, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegbly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
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i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peinag kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi W Dokumentacji  Projektowej 1 Specyfikacjach
Technicznych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw i robot. Koszt tych dodatkowych badan
wykonawca pokryje tylko wtedy gdy w ich wyniku zostanie stwierdzona usterka.

Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego

w  Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji
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Technicznych na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor
nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na swoich badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow 1 robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy W Dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg metoda
z zachowaniem porzgdku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy dokumenty beda ponumerowane
i opatrzone data oraz zatwierdzone przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru. Wszystkie
wpisy Wykonawcy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do
zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong umowy i nie ma prawa do wydawania
polecen Wykonawcy.

6.7.2 Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego
postepu robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiggi
obmiaru.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punkcie 6.8.1.
i punkcie 6.8.2. nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy
protokoty odbioru robét
protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzory
korespondencj¢ budowy
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6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

7.
7.1
<
7.2.
-

8.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajgeego.

Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w wycenionym przedmiarze robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany Ww czasie robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca,
ktérego obowiazkiem jest rowniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen
i sprzetu ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres
trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot,

a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach 1 zmiany
podwykonawcy robét. Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza si¢ W czasie
ich wykonywania. Wszystkie obmiary robot ulegajacych zakryciu wykonuje si¢ przed
ich zakryciem.

Odbior robét

8.1 Rodzaje odbioréw robdt
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8.2.

Remont budynku Samorzadowego Przedszkola w Tuplicach

W zaleznosci od ustaleh w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

przejgcie czesciowe

przejgcie koncowe

przejecie ostateczne

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru, gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

8.3 Przejecie czesciowe

Przejecie czesciowe polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Przejecia
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy przejgciu koncowym robot.

8.4 Przejecie koncowe robot

Przejecie koncowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow

i robocizny robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztow. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do przejecia koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Przejecie koncowe robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5. przej¢cia koncowego robot dokona
Inspektor nadzoru w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych, uzupeiniajgcych lub wykonczeniowych, Inspektor nadzoru

w porozumieniu z Zamawiajgcym przerwie swoje czynnosci ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg ~ Projektowa i  Specyfikacjami  Technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym dokona
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Remont budynku Samorzadowego Przedszkola w Tuplicach

potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robot w stosunku do
wymagan w Umowie.

8 5 Dokumenty do przejecia koncowego robot

Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami

Specyfikacje Techniczne

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zalecen

recepty i ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiazke obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi

i programem zapewnienia jakosci

deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych

instrukcje obstugi urzadzen i eksploatacji obiektow

opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie
z programem zapewnienia jakosci 1 Specyfikacjami Technicznymi

sprawozdanie techniczne

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.6 Przejecle ostateczne

Przejecie ostateczne odbedzie si¢  po zakohczeniu okresu gwarancyjnego
i polega¢ bedzie na ocenie wykonywanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy przejeciu koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Przejecie ostateczne bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem kryteriow wyszczegolnionych w punkcie 8.4 przejecia koncowego.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
przedmiaréw roboét i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. Cena bedzie
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Remont budynku Samorzadowego Przedszkola w Tuplicach

uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie
okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena bedzie obejmowac:
robocizne bezposrednig
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu
wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
koszty postgpowania z istniejacymi instalacjami i mediami to jest naprawy,
przetozenia, zabezpieczenia itp.
koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place personelu 1 kierownictwa
budowy, personelu nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawienie placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonywanych robét, ubezpieczenia i koszty zarzadu wykonawcy
zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete Umowa

Ubezpieczenie robot i materiatow

Ubezpieczenie sprzetu

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczenie pracownikéw od wypadkow 2
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3 Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu

10.1 Zaopatrzenie w wodg z sieci

10.2  Odprowadzenie sciekow do sieci miejskiej

10.3  Budynek nie emituje hafasu, wibracji a takze promieniowania, w tym jonizujacego,
zaklocen elektronicznych i innych

10.4  Obiekt nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

10.5 Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne i techniczne nie wptywaja ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne
z obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami
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11.

12.

12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Ochrona przeciwpozarowa

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie
7z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
rozporzadzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
Przeciwpozarowe;.

—  Kubatura: 3934m’

—  Pow. zabudowy 395m’aa

—  Wysokos$¢ obiektu: 13,5m

—  Liczba kondygnacji: 4 ( wraz z piwnicg )
Remont budynku nie wplywa na zmiang¢ parametrow. Budynek zaliczany jest do
kategorii — ZL 1ll. Zagrozenia wybuchem nie wystepuje Odpornosé ogniowa
budynku odpowiada klasie odpornosci pozarowej ,,B”. Remont budynku nie wptywa na
warunki ewakuacji. Istniejaca droga pozarowa - projekt remontu nie wplywa na
istniejace drogl pozarowe

Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoscl ( Dz. U. 2002 nr 166
poz. 1360 z pdzniejszymi. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi. zmianami)

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150)

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow
oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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12.11

12.12

12.13

12.14
12.15
12.16
12.17

12.18

12.19
12.20
12.21

12.22

12.23

12.24

12.25

12.26

12.27

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

Rozporzadzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemow
oceny zgodnosci wymagan jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestnictwa w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wzoréw wnioskéw: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz.
953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 1.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzagdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow
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12.28 prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)

12.29 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Normy

Podczas wykonywania Robot w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowac si¢
do wymagan i instrukcji Norm Polskich, w szczegolnosei do Norm wyspecyfikowanych
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456, wraz z ¢ zmianami — Dz. U. Nr 101, poz.
1104 rok 2001). Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest
wyprodukowanie, dostarczenie materialow 1 artykutow zgodnie z Polskimi Normami
lub okreslone prze Polskie Normy odnoszace si¢ do pewnych robot stosuje si¢ Normy
UE.
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Remont budynku Samorzgdowego Przedszkola w Tuplicach

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

II. Roboty budowlane
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Remont budynku Samorzadowego Przedszkola w Tuplicach

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z remontem z dociepleniem budynku
Samorzadowego Przedszkola w Tuplicach. Roboty budowlane obejmujg docieplenie
$cian zewnetrznych, docieplenie scian fundamentowych oraz cokotu, docieplenie stropu
nad poddaszem, docieplenic potaci dachowych, wymiana pokrycia dachowego,
wymiang stolarki okiennej oraz czgsciowo zewngtrzne] drzwiowej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Jako cze$é Dokumentoéw Przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywaé i stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
Wykonawca stosowat si¢ bgdzie do polskich norm, instrukcji 1 przepisOw w kwestiach
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bgdace sktadowa Umowy.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty budowlane:
1.3.1 Roboty rozbiorkowe
1.3.2 Roboty ziemne
1.3.3 Stolarka okienna i drzwiowa
1.3.4 Tynki zewnetrzne
1.3.5 Roboty dekarskie
1.3.6 Opaska wokot budynku
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1.4

1.5

1I.1

I1.2

Remont budynku Samorzadowego Przedszkola w Tuplicach

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
normami, dokumentacja techniczng oraz prawem budowlanym.

Og6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
2 dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej — Wymagania
ogolne.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, oraz za
jakos$é zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$c
z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materialty winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta.

Roboty rozbiérkowe

Rozbidrce podlegaja istniejace pokrycie oraz otacenia dachu z jednoczesng oceng
odslonietych elementow drewnianej wigzby dachowej (w przypadku stwierdzenia
zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementéw lub wykona¢
nadbitki, decyzje zostang podjete w ramach nadzoréw i wykonane na podstawie
odrebnego opracowania). Nalezy réwniez dokonac demontazu obrobek blacharskich
i orynnowania oraz rur spustowych. Przewidziang do wymiany stolarkg okienna
i drzwiowa wyku¢. Nalezy rowniez dokonac rozbiorki opaski chodnikowej wokot
budynku.

Roboty ziemne

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow o S$cianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, prowadzone majg by¢ recznie,
jedynie zasypywanie wykopéw moze byé wykonane przy uzyciu ubijaka do
zageszczania
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1.3 Stolarka okienna i drzwiowa

11.4

Stolarke okienng i drzwiowg przewidziang w projekcie do wymiany zamontowac
w istniejacych otworach. Nowa stolarka winna by¢ zgodna z parametrami

i wlasciwosciami okreslonymi w audycie energetycznym. Projekt przewiduje wymiang
stolarki okiennej na okna PVC w kolorze biatym, o wspotezynniku U=1,1W/m2K oraz
drzwiowej (stolarka drewniana, kotfownia stalowa — zgodnie z zestawieniem stolarki).
Nalezy rowniez zamontowac parapety we wszystkich oknach w catym budynku jako
blaszane, powlekane, w kolorze biatym.

Osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej wg instrukcji producenta. Przy montazu drzwi
przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypeiniony np. weltng
mineralna niepalng o gestosci min. 60 kg/m®. Parapet powinien by¢ osadzony po
uszezelnieniu okna w oéciezu. Powinien byé podsuniety pod prog okna. Parapet osadza
sic na podktadzie wyrownanej zaprawy lub kleju.

[stniejace w budynku od frontu historyczne drzwi nalezy podda¢ renowacji: uzupetni¢
ubytki, zmieni¢ okucia, pomalowa¢ na kolor wskazany w dokumentacji.

Tynki zewnetrzne

W miejscach po odbiciu odstajacych i spekanych tynkow uzupelni¢ tynki zewngtrzne
zwykle kategorii III po uprzednim przygotowaniu powierzchni podioza do tynkowania.
Tynki wykona¢ jako trzywarstwowe z zatarciem packa na gtadko. 4. Dokladnie pofaczy¢
nowe tynki z istniejagcymi.
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wykona¢ w technologii lekkiej — mokrej,
zgodnie z Instrukcja ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkoéw”. Do ocieplenia budynku nalezy zastosowaé system ocieplenia
$cian zewnetrznych tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie na bazie
styropianu,  (system ~ BAUMIT  lub rownowazny)  sklasyfikowany  jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). System powinien posiada¢ aprobate techniczng 1
certyfikat zgodnosci.
System ociepleniowy BAUMIT skiada si¢ z nastepujacych warstw:

klej do systeméw ociepleniowych, do przyklejenia styropianu,

styropian EPS 70, samogasnacy jako materia termoizolacyjny gr. 13cm 1 17cm,

klej do systeméw ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,

siatka z wiokna szklanego,

podkiad gruntujacy,

tynk silikatowo-silikonowych barwiony w masie.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istnicjacej zewngtrznej Sciany
budynku ptyt styropianowych za pomocg zaprawy klejacej 1 kotkow rozporowych
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(dybli), wykonanie na nich warstwy z zaprawy klejaco — szpachlowej zbrojonej siatkg z
wiokna szklanego, nastepnie zgruntowanie i wlozenie warstwy tynku jak w projekcie
kolorystyki.

Podloze nalezy oczysci¢ z luznych czesci warstwy fakturowej, powlok malarskich

i tynku. Usung¢ nalezy roéwniez osady thuszczu i kurzu. Nierownosci, ubytki i
wglebienia nalezy wypetni¢ tynkiem wyréwnujacym. Ubytki wigksze niz 20 mm nalezy
zlikwidowaé poprzez wstepne naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiednie]
grubosci. Ptyty styropianowe powinny by¢ nalezycie wysezonowane.

Plyty nalezy mocowac¢ do podioza w ukladzie poziomym, wzdtuz dtuzszej krawedzi,
zachowujac mijankowy ukfad spoin pionowych. Phyty styropianowe przykleja si¢
pasami od dotu do gory, po wezesniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: , listwy
startowej — prowadnicy”. Wneki okienne oraz drzwiowe nalezy ociepli¢ styropianem
grub. 2 cm i tynkowa¢ w kolorze wskazanym w projekcie.

Nalezy zwrécié uwage aby styki miedzy plytami styropianowymi nie pokrywaty sig

7 narozami otworéw okiennych oraz rysami i peknig¢ na $Scianach. Przy mocowaniu plyt
nalezy dba¢ o to by spoiny miedzy nimi nie byly wicksze niz 1 mm. Ewentualnie
szczeliny nalezy wypelni¢ niskoprgzng pianka poliuretanowa od ocieplen. Masg klejowa
nalezy nakfada¢ na ptyty metodg tzw. ,,pasmowo — punktowg”. Szeroko$¢ pasma na
obwodzie plyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostalej powierzchni mase
nalezy utozy¢ w formie plackow o $red. 8 — 12 cm. F.acznie powierzchnia natozone]
masy klejowej powinna wynosi¢ min. 40%. Io$¢ masy klejowej powinna zapewni¢
dobry styk ze $ciang w celu zagwarantowania wymaganej przyczepnosci oraz by¢
uzalezniona od stanu podioza. Cata powierzchnig¢ po zakoficzeniu klejenia, przed
utozeniem warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyréwnac przez przeszlifowanie
papierem $ciernym.

Plyty styropianowe nalezy dodatkowo zamocowac do $ciany przy pomocy tacznikéw
mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilosci min 4 sz./m?, zaleca si¢ ilo$¢ 6-8
szt./m% Dhigos¢ tacznikow powinna wynosi¢ min. 20cm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JA?
Jan Augustynowicz
68-113 Brzeznica
Stanéw 18 tel. 793-793-118

str. 22



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Remont budynku Samorzadowego Przedszkola w Tuplicach

Rys mr | Docieplenie mum pod oknem osadzonvin w_licu

1-siatka paklejona na podloze.

2-zaprawa klejaca.

3-izolacja tenmiczua.

4-zaprawa zbrojona siatka z wiokna szklanego.
S-farba grunmjaca.

G-wyprawa elewacyna.

T-akryl

Y

Rve nr 2. Uszczeluienie dvlaracji  za pomoca

tasmy

dvlatacyine] — wypelnienie p1 ofilem dvlatacvinvin,
1-tasma dylatacyina.

2-zaprawa klejaca.

3-izolacja rermiczna.

4-zaprawa zbrojona siatka z wlokua szklanego.
S-farba grunnjaca.

6-wyprawa elewacyjna.

7-profil dylatacyiny.

Warstwe zbrojeniowa z siatki z wiokna szklanego nalezy wykonaé po weczesniejszym
odpyleniu powierzchni styropianu. Warstwe 3 nalezy wykona¢ w jednej operacji,
rozpoczynajac ukiadanie od géry Sciany. Po natozeniu masy klejace] nalezy natychmiast
bardzo dokladnie wtopi¢ w nig napigta siatke zbrojaca. Siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezata bezposrednio na plytach
styropianowych.

Klejone pasy siatki zbrojgcej powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos¢ min. 10 cm.
Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywa¢ si¢ ze spoinami ptyt styropianowych. Na
naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ dodatkowo ukoéne kawatki siatki o wym.
min 20 x 30 cm. Na cokole i do wysokosci okien parapetu nalezy zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojace;j.
Kazdego rodzaju przejécia migdzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety, dylatacje i in.) nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujacy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujacych mostkow cieplnych
oraz zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi (rys. nr 1-8).
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T ——s Rys. nr 3. Docieplenie muru powyzej polaci dachu.
S PEpS— D 1-zaprawa Klejaca.
2-izolacja termiczna.
[ 3-zaprawa zbrojona siatka z wilokna szklauego.
| 4-farba gruntujaca.
S-wyprawa elewacyjna.
' . G-akryl.

N | /| | | =)

Rys. nr 4. Docieplenie nadproza.

[-zaprawa klejaca.

2-izolacja terniczna.

3-naroznika metalowy fabryczunie oklejony siatka.

-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.
g s-farba gruntujaca.

4 ‘!‘ 6-wvprawa elewacyjna.

% T-akiyl.

'—I [ T - —|_ Ryvs. nr 5. Docieplenie wkieslej krawedzi budvuku.
| I-zaprawa Klejaca.
2-jzolacja temiiczna.
| 3-naromik metalowy fabrycznie oklejony tasma.
| 4-zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego.
| S-farba grunnijaca.
| | 6-wyprawa elewacyjna.
|
f
|
f
|
|

-] Rys. ur 6. Docieplenie wvpuklej krawedz budymku.
| L-zaprawa klejaca.
| 2-izolacja termuiczna.
1 3-naroznik metalowy fabryczie oklejony siatka.
4-zaprawa zbrojona siatka z wiokna szklanego.
l S-farba grunmyaca.
I : 6- wyprawa elewacyina.
|
|
|
|
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| Rys. nr 7. Polaczenie z kratka wentvlacyjna.
| -zaprawa klejaca.

l 2-1zolacja termiczna.

| 3-paroznik metalowy z naklejona fabrycziie siatka.

| 4-zaprawa zbrojona siatka z wlokua szklanego.

| S-farba gruntujaca.

| 6-wyprawa elewacyjna.

|

|

|

|

|

l

T-akryl

Ruys. nr 8.0cieplenie cokolu cofiietego przy ociepleniu scian
piwnicznyveh.

I-5¢1ana zewnetrzna.

2-zaprawa klejaca.

3-izolacja renmiczna.

4-zaprawa zbrojoua siatka z widkna szklanego.
S-wyprawa elewacyjna

G-sciana zewnelrzna

7-izolacja przeciwwilzociowa.

S-1zolacja tenmiczua.

9-zaprawa zbrojona siatka z wldkna szklanego.
10-wyprawa elewacyjna.

11-izolacja przeciwwilgociowa.

12-folia 1zolacyjna tloczona.
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Pionowe i poziome krawedzie $cian wzmocnic stosujac ochronne profile naroznikowe
7z siatkg z widkna szklanego. Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowac
podktadem i natozy¢ warstwe tynku i malowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem ptyt styropianowych, mocowaniem siatki
wzmacniajgcej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy wykonywac przy temperaturze
powyzej +50C i bezdeszczowe] pogodzie.

Sciany cokotu (piwnic) nalezy ociepli¢ do glebokosci poziomu fundamentow
styropianem wodoodpornym, o wspotczynniku A=0,040W/mK i grub. 13 cm, oraz
zaizolowaé preparatem przeciwwilgociowym ukladanym na zimno. Na cokole ulozy¢
tynk zywiczny.

Roboty dekarskie

Przed przystapieniem do wykonania izolacji cieplnej oraz pokrycia dachu nalezy
wykona¢:

- oczyszezenie mechaniczne elementow drewnianych; impregnacja wigzby srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym;

- nowe ofacenie, po ocenie, ktore z elementow nalezy wymieni¢ na nowe;

- na konstrukcji przed ofaceniem utozy¢ folig wstgpnego krycia (paroprzepuszczalng);

_ montaz kontrlat i at pod dachowke z rozstawem zalecanym przez producenta
dachowki

- obrébki blacharskie, pasy nadrynnowe z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej;
obrobki wykonaé na wzor istniejacych 1 z zachowaniem szerokosci oraz ksztattow itp.;

- pokrycie dachu z dachowki ceramiczng w kolorze naturalnym, karpiowki ukladane;j
w koronke, w technologii pokrycia wentylowanego.

- zamontowac rynny

Wymogi prawidlowosci wykonania pokrycia dotycza w szczegblnosci:
—rozmieszczenia stykow/szwow/ prostopadle do okapu;

-wielkosci zaktadow;

-zamocowania dachéwek do fat;

-szczelnosé pokrycia;

-no$nosci na zginanie;

-wentylacji pokrycia;

-dylatacji pokrycia.

Docieplenie poddasza:

Nalezy wykona¢ ocieplenie stropu poddasza poprzez wlozenie mat z wetny mineralnej
o grubosci 19 ¢cm na stropie nad pomieszczeniami na poddaszu. Cato$¢ zabezpieczy¢
pomostem z desek z odzysku.
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Nalezy réwniez wykonaé ocieplenie dachu w czesci skoséw od strony wewngtrzne]
plytami z wetny mineralnej o gr 24 cm ktore nalezy zasznurkowac i zabezpieczy¢ folia
paroizolacyjna.

Wykonanie robot dachowych na przybudowce od strony podworza:

Na oczyszczonym po rozbidrce istniejacego pokrycia papowego wykonac warstwe
termiczna z welny mineralnej twardej o gr 24 cm. Na tak przygotowanym podiozu
wykona¢ pokrycie papowe z dwu warstw papy termozgrzewalnej lub trzech warstw
papy asfaltowej. Laczone powierzchnie muszg by¢ suche i czyste.

Na czas prowadzenia robot wykonaé¢ zabezpieczenia dachu przed opadami.

Opaska wokot budynku

Opaske chodnikowa wokot budynku nalezy w miejscach istniejacych rozebra¢ i po
wykonaniu prac remontowych ulozy¢ nowa opaske o szer. 40cm z kostki betonowe]
grub. 6cm w kolorze szarym, na podsypce cemetowo-piaskowej, z zastosowaniem
obrzezy betonowych. Opaske zalozy¢ wyzej niz istniejaca, teren wokol budynku
uksztattowaé ze spadkiem od budynku.

Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Podstawowy oraz drobny
sprzet (rusztowania, Zuraw samochodowy, okienny, wycigg l-masztowy, wyciag
budowlany, samochod samowyladowczy, spawarka) w zaleznosci od rodzaju robot.
Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokfadnosci robot.

IV. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore

nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

V. Kontrola jakosci robot
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt

i jakosci materiatow. Zasady kontroli jakosci okreslaja odpowiednie normy, wytyczne

i ‘warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Wykonawca powinien na biezgco
prowadzi¢ dziennik budowy i ksiazke obmiardow.

VI. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru wykonanych robot nalezy
dokonywa¢ na biezaco w ksigzce obmiarow. Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar robot
zamiennych i dodatkowych  jezeli ich wykonanie zostalo  ustalone

7z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapiséw w dzienniku budowy.

VIL Odbior robot
Odbiorom podlegaja poszczegolne etapy robot (odbiory czgsciowe) — zgodnie
z harmonogramem robot oraz roboty zanikajgce. Odbior robot winien uwzgledniac
kontrole jakosci materiatow oraz kontrolg prawidtowosci wykonanych prac, zapisy
w dzienniku budowy, protokoty badan.

VIIIL. Podstawy platno$ci
Warunki i terminy platnosci zostaty szczegbtowo ustalone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia i umowie.

IX. Przepisy zwigzane

Wedtug specyfikacji technicznej wymagania ogolne.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

111 Instalacje sanitarne
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii technicznych wykonania 1 odbioru robdt

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét sanitarnych zwigzanych z remontem 2z dociepleniem budynku
Samorzadowego Przedszkola w  Tuplicach. Roboty sanitarne obejmuja wymiang
instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, instalacji ciepte] wody uzytkowe)
i cyrkulacji cieptej wody oraz remont kotlowni na paliwo stale.

12 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne]

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywaé i stosowa¢ przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych
w punkcie 1.1. Wykonawca stosowal sig bedzie do polskich norm, instrukeji
i przepiséw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedgce sktadows
Umowy.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty budowlane:
1.3.1 instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego
1.3.2 instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody

1.3.3 remont kotlowni na paliwo state

1.4 QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami, dokumentacja techniczng oraz prawem budowlanym.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej — Wymagania
ogolne.
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2 Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materialy winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta.
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac jako zasilang w czynnik grzewczy
z projektowanego kotla na paliwo stafe, ktory zostanie zlokalizowany na najnizszej
kondygnaciji budynku. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/55°C.
Instalacje c.0. wykonaé z rur polipropylenowych zespolonych PN20 (stabilizowane
wktadka aluminiows) o potaczeniach zgrzewanych, np. systemu KAN-therm PP Stabi
PN20 firmy KAN.
Gtoéwne przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem piwnicy, w niepodpiwniczone;j
czesci budynku — nad podloga parteru. Piony oraz przewody zasilajace poszczegdlne
grzejniki prowadzi¢ na powierzchni scian. U podstawy poszczegdlnych pionow
montowa¢ kulowe zawory odcinajace. Przewody mocowa¢é do elementow
konstrukcyjnych budynku uchwytami systemowymi.
Wymagany rozstaw migdzy podporami przesuwnymi dla rur systemu
KAN-therm PP Stabi wynost:
[T Srednica zewnetrzna rury D [mm]
°C 16 | 20 | 25 32 | 40 | 50 | 63 [ 75
Odlegtosci mocowan [cm]
20 100 120 130 150 170 190 210 220
30 100 120 130 150 170 190 210 220
40 100 110 120 140 160 180 200 210
50 100 110 120 140 160 180 200 210
60 80 100 110 130 150 170 190 200
70 70 90 100 120 140 160 180 190

Dla odcinkéw pionowych rurociggéw rozstaw pomigdzy podporami mozna zwigkszy¢
o0 ok. 30%.

Przewody uktadaé w sposob zapewniajacy kompensacje wydtuzen termicznych.
Zapewni¢ mozliwos¢ prawidlowego odwodnienia i odpowietrzenia instalacji poprzez
montaz zaworé6w odwodnieniowych w najnizszych punktach instalacji oraz
odpowietrznikow automatycznych w punktach najwyzszych. W miejscach przejs¢
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rurociagéw przez przegrody budowlane osadzi¢ tuleje, przy czym w miejscach tych nie
powinno by¢ pofaczen rur. Przy przejéciach przewodow przez przegrody stanowiace
oddzielenia przeciwpozarowe zastosowaé ostony lub masy uszczelniajace o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody instalacji c.o. uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5
Zalacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielezych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), instalacji
chlodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/(m x K)*
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace Vs wymagan z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
wtozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

', wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze

6mm

Uwaga:

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne]

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji c.o. powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wykonaé izolacje przewodoéw rozdzielczych w piwnicy, natomiast na wyzszych
kondygnacjach niezaizolowane przewody beda petnity dodatkowe funkcje grzejne.

Jako elementy grzejne zamontowac grzejniki stalowe plytowe, z podtaczeniem bocznym
i z podiaczeniem od dotu np. typu C i CV firmy Purmo. W kuchni i pomieszczeniach
zaplecza kuchni montowac grzejniki stalowe plytowe higieniczne np. typu HV firmy
Purmo. Przy grzejnikach z podtgczeniem bocznym zamontowaé zawory orzejnikowe
termostatyczne z nastawa wstgpna. Na gatazkach powrotnych zamontowaé grzejnikowe
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zawory odcinajace powrotne. Grzejniki z podtaczeniem dolnym posiadaja wbudowang
wkladke zaworu termostatycznego z regulacja wstepna. Grzejniki podlacza¢ poprzez
blok zaworéw odcinajacych. Na zaworach i wkiadkach termostatycznych nalezy
zamontowaé glowice termostatyczne. W pomieszczeniach ogolnodostepnych, takich jak
wiatrotapy, szatnie itp. zastosowaé glowice zabezpieczone przed kradziezg.
Grzejniki montowane przy S$cianie (odlegtos¢ ~30mm) nalezy ustawia¢ poziomo
w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki. Do montazu stosowac
fabryczne zestawy wspornikéw. Odlegtosc grzejnika od podiogi i od parapetu powinna
wynosié co najmniej 100mm. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniach fabrycznych
w celu zabezpieczenia grzejnika przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu nie nastepowaty
zadne naprezenia.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji
termicznej.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajace probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania szczelnosci nalezy instalacje napelni¢
woda zimng i doktadnie odpowietrzyc.
Ci$nienic probne dla wewngtrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku
powinna wynosi¢ 0,6MPa (nalezy odfaczy¢ naczynie przeponowe).
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:
~ manometr nie wykaze spadku cisnienia w przypadku instalacji wykonane]j
w technologii spawane],
- ciénienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% w przypadku instalacji
wykonanej w technologii gwintowanej,
- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek.
Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Instalacje mozna uzna¢ za speiniajgca wymagania szczelnosci, jezell w czasie 3—
dobowej obserwacji niezbedne uzupehienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ziadu.
Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokona¢ pomiarow:
- temperatury zewngtrznej,
- pomiaru parametroéw wody sieciowej na zasilaniu i powrocie,
- pomiaru temperatury wody instalacyjnej przed i za wymiennikiem ptytowym,
- pomiaru spadkéw cisnien w instalacji wewngtrznej,
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- pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz +6°C.
Nalezy skontrolowaé prace wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposob przyblizony,
przez sprawdzenie €O najmnie] reka ,na dotyk” oraz temperaturg powietrza
w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spefnia wymagan nalezy
okresli¢ przyczyne nieprawidtowosci 1 ja usunac.

22 Instalacia cieple] wody uzytkowej i cyrkulacji ciepte] wody

Budynek zasilany jest w wodg przylaczem z miejskiej sieci wodociagowej. Ciepta woda
uzytkowa wytwarzana centralnie, w wolnostojacym, pionowym wymienniku ¢.w.u.
z wezownica spiralna o pojemnosci 3001 np. serii SE firmy Lemet zasilanym w ciepto
z kottfa c.o.

Wykona¢ instalacje dostarczajaca ciepta wode do sanitariatow na parterze oraz fazni
i pralni na pigtrze. Woda ciepfa na potrzeby kuchni i zmywalni przygotowywana jest
w istniejacym wymienniku pojemnosciowym zasilanym z trzonu kuchennego i nie
podlega wymianie.

Instalacje wody cieplej i cyrkulacji wykona¢ z rur polipropylenowych zespolonych
PN20 (stabilizowane wktadka aluminiowg) o polgczeniach zgrzewanych np. systemu
K AN-therm PP Stabi PN20 firmy KAN.

Przewody rozdzielcze wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Pion
do tazni i umywalni na pigtrze prowadzi¢ w istniejacym szachcie murowanym.
Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukeyjnych budynku uchwytami systemowymi.

Wymagany rozstaw migdzy podporami  przesuwnymi dla rur systemu
K AN-therm PP Stabi wynosi:

T
°C

Srednica zewnetrzna rury D [mm]
16 | 20 |25 32 | 40 | 50 | 63 |75

Odlegtosci mocowan [cm]

20 100 120 130 150 170 190 210 220
30 100 120 130 150 170 190 210 220
40 100 110 120 140 160 180 200 210
50 100 110 120 140 160 180 200 210
60 80 100 110 130 150 170 190 200
70 70 90 100 120 140 160 180 190

Dla odcinkéw pionowych rurociggéw rozstaw pomigdzy podporami mozna zwigkszy¢
o ok. 30%.
Przewody uktada¢ w sposob zapewniajacy kompensacje wydtuzen termicznych.
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W miejscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢ potaczen rur. Przy przejsciach
przewodow przez przegrody stanowiace oddzielenia przeciwpozarowe zastosowac
ostony lub masy uszczelniajace o odpornoscei ogniowej réwnej odpornosci ogniowe]
przegrody.

Przed proba cisnieniowg nalezy napetni¢ instalacje wodg i dokladnie odpowietrzyc.
Probe cisnieniowa instalacji cieptej wody wykonaé na ciénienie prébne réwne 1,5-
krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 0,9MPa. Instalacja w czasie
proby nie powinna wykazywa¢ przeciekow na potgczeniach, przewodach i armaturze.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ z woda zimng, a nastgpnie poddac
badaniu przy cisnieniu roboczym woda ciepta o temperaturze 60°C.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosei instalacji nalezy przeplukac
uzywajac czystej wody. Nastgpnie przewody wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za
pomocg roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu  wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji po wykonaniu prob nalezy zaizolowac¢ zgodnie
z punktem 1.5 Zalacznika nr2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

7 dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jaki powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 12 kwietnia 2002r.)
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji
chlodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastgpujgce wymagania minimalne
okres$lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/(m x K)*
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace s wymagan 7 poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
ulozone w komponentach budowlanych migdzy

1 A _
6 ogrzewanymi pomieszczeniami roznych /2 wymagan z poz. 1-4
uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6mm
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Lp.

Minimalna grubos¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/(m x K)*

Uwaga:

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne]

23

Dane

Izolacje cieplne zastosowane W instalacji c.0. powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Remont kottowni na paliwo stale

Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplng dla potrzeb c.o. oraz ¢.wu. nalezy pokry¢
poprzez montaz kotta na paliwo stale, przystosowanego do pracy w ukladzie
zamknietym np. typ DUO EKOPELL NZ 75 prod DEFRO.

Kotly typu DEFRO DUO EKOPELL NZ przeznaczone do instalacji w zamknigtym
systemie grzewczym zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie zestawu w postaci armatury
bezpieczenstwa oraz wbudowanej w kociol wezownicy schiadzajacej podlaczonej do
sieci wodociagowej poprzez zawor termostatyczny. Maksymalne cisnienie robocze
wynosi 2,5bar.

techniczne kotta:

nazwa firmy: DEFRO

typ kotla: DUO EKOPELL NZ
moc nominalna: 75 kW

zakres mocy: 22,5+75kW
optymaina sprawnos$¢ cieplna: 90,1+92.,5%

maks. ci$nienie robocze: 2.5 bar

maks temp. wody na zasilaniu: 80°C

min temp. wody na powrocie: 55°C

Zamontowany kociol winien posiada¢ wyposazenie standardowe, to jest: termometr

analogowy; regulator elektroniczny; wentylator nadmuchowy; uktad podawania paliwa

z palnikiem; zasobnik paliwa; szuflada na popiol; narzedzia do obstugi kotla;

przedtuzenie czopucha z przepustnica; Truszt pionowy, zawirowywacze spalin,

wezownica schladzajgc, armatura bezpieczenstwa, zawor termostatyczny.

Kociot powinien by¢ wyposazony w nastepujace zabezpieczenia:

— specjalna rura podajaca paliwo — w przypadku cofnigcia ptomienia(zaru) do rury

podajnika nastgpuje stopienie specjalnej elastycznej rury taczace] palnik ze
zbiornikiem paliwa.,

—  zabezpieczenie termiczne kotla — czujnik bimetaliczny, oraz czujnik temperatury

STB,
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_ armature zabezpieczajaca (grupa bezpieczenstwa: zawoOr bezpieczenstwa,
odpowietrznik automatyczny, manometr), zawdr bezpieczenstwa fabrycznie
nastawiony na 2,5bara,

— wezownica schtadzajaca z zaworem termostatycznym BVTS,

— zabezpieczenie termiczne palnika,

— automatyczna kontrola czujnika,

— czujnik zatoru pelletu.

Kociol nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej o wysokosci min. Scm. Montaz
i podiaczenie kotla wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz Polska Normg
PN-87/B-02411 , Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania”.

Kociol zabezpieczyé grupa bezpieczenstwa skladajagca si¢ z zaworu bezpieczenstwa,
odpowietrznika automatycznego oraz manometru. Cisnienie zadzialania zaworu
bezpieczenstwa 0,25MPa (2,5bar).

Zabezpieczy¢ instalacjg jednym naczyniem wzbiorczym o poj. 400dm’ wg
PN-99/B-02414 np. typu NG400 firmy Reflex.

W celu regulacji temperatury wody grzejnej zasilajacej obieg grzejnikowy oraz
zabezpieczenia kotta przed zbyt niskg temperaturg powrotu nalezy zamontowa¢ zawOr
mieszajacy czterodrogowy z sitownikiem np. serii VRG140 prod. ESBE.

W obiegu grzewczym zainstalowac pompe clektroniczna np.
STRATOS 25/1-10 CAN PN 10 prod. Wilo, natomiast w obiegu zasilania wymiennika
c.w.u. pompe elektroniczng np. Yonos PICO 25/1-4

Przewody technologiczne wody grzewczej w kottowni wykona¢ z rur stalowych,
montujac jako armature zaporowg zawory kulowe z koncoéwkami gwintowanymi PN
1,0MPa itemp. 100°C. Zapewni¢ mozliwos¢ prawidlowego odwodnienia

i odpowietrzenia instalacji poprzez montaz zaworow odwodnieniowych w najnizszych
punktach instalacji oraz odpowietrznikow automatycznych w punktach najwyzszych.
Przewody wody grzewczej uklada¢ w  otulinach izolacyjnych o wspodlczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK zgodnie z punktem 1.5 Zalgcznika nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z podz. zm.).

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielezych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji
chlodu i ogrzewania powietrznego powinna spetniac nastepujgce wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow
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Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/(m x K)*
1 |Srednica wewngtrzna do 22 mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej ru
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace , wymagati z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
ulozone w komponentach budowlanych migdzy

6 ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych s wymagafi z poz. 1-4
uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6mm
Uwaga:

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania cieplta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Izolacje cieplne zastosowane W instalacji c.o. powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Pomieszczenie kottowni

Kotlownie zlokalizowang w piwnicy budynku (pomieszczenie obecnie wykorzystywane
na kotlownie) nalezy dostosowa¢ do wymagan Normy PN-87/B-02411 ,Kottownie
wbudowane na paliwo state. Wymagania”.

Wentylacja kotlowni

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w wentylacja grawitacyjna nawiewna. Nawiew Swiezego
powietrza z zewngtrz wykona¢ montujac kratke nawiewng o wymiarach 200%200mm
osadzona w dolnej czgsci drzwi wejsciowych do kottowni. W kratce powinno
znajdowaé sie urzadzenie do regulacji przeplywu powietrza, jednak nie pozwalajgce na
zmniejszenie przeptywu wiecej niz do 1/5. Wywiew bedzie realizowany istniejacym,
murowanym pionem wentylacyjnym, na ktorym nalezy osadzi¢ nowa kratke, o
przekroju 140x140mm. Kratka wywiewna nie moze mie¢ urzadzen do zamykania.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotla usuwane beda istniejacym kominem murowanym wyprowadzonym
ponad dach budynku. Kociot potaczy¢ z kominem za pomocg izolowanego czopucha
@250mm usytuowanego w tylnej czesci kotla. Kociot posiada przedtuzenie wylotu
spalin z zamontowana przepustnica spalin umozliwiajaca regulacje ich przeptywu
np. w przypadku zbyt wysokiego ciggu kominowego umozliwia jego przydtawienie. Do
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budowy komina i czopucha stosowac prefabrykowane elementy stalowe dwputaszczowe
izolowane welna mineralng przeznaczone do wspolpracy z kotlami na paliwa state.

Przygotowanie cieplej wody
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplng dla potrzeb c.o. oraz c.wu. nalezy pokry¢
poprzez montaz kotla na paliwo stale, przystosowanego do pracy w ukladzie
zamknietym np. typ DUO EKOPELL NZ 75 prod DEFRO.
W celu zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej zamontowaé wolnostojacy, plonowy
wymienniku c¢.w.u. z wgzownica spiralng o pojemnosci 3001 np. serii SE firmy Lemet
o nastepujgcych parametrach:

—  pojemno$¢ rzeczywista: 293dm’,

—  maks. ciénienie pracy zbiornika: 6bar,

— maks. ci$nienie wgzownicy: 16bar,

— max. temp. pracy zbiornika: 95°C,

—  max. temp. pracy wezownicy: 110°C,

—  wysokos¢ / érednica: 1520/ 650mm.

Instalacja wodociggowa
W kottowni nalezy wykona¢ instalacj¢ wodociggows dla potrzeb:
— napehniania instalacji c.o. i uzupelniania ubytkow wody instalacyjnej,
— zabezpieczenia kotta przed nadmiernym wzrostem temperatury (zasilanie
wezownicy schtadzajgcej),
—  zasilania wymiennika c.w.u. Z wgzownica.

Instalacje wodociagowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych oraz rur PP. Rury tworzywowe zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wplywem wysokich temperatur od goracych elementéw w kottowni (np. czopucha).
Instalacje wiaczy¢ do istniejacej instalacji wodociaggowe] w pomieszczeniu przylegtym
do kotlowni.
UWAGA:

Wszystkie zawory odcinajace na odcinku przylgcze — wezownica schladzajaca
kotla powinny by¢ stale otwarte. Nalezy je zabezpieczy¢ przed niezamierzonym
zamknieciem, np. przez demontaz raczek zaworow.

Przewody wody zimnej zaizolowaé otulinami o wspotczynniku przewodnosci cieplnej
2=0,040 W/mK o grubosci 9mm. Stosowac¢ otuliny izolacyjne nierozprzestrzeniajgce

ognia.

Instalacja kanalizacyjna
W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac odwodnienie posadzki wpustem
podtogowym z odptywem grawitacyjnym do studzienki schladzajacej. Przewody
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kanalizacyjne oraz wpust w kottowni, wykona¢ z rur odpornych na wysokie temperatury
np. zeliwnych.

Studzienke schiadzajgca ©@600mm o glebokosci 1,0m wykonac jako szczelng np. z rur
betonowych. W studzience nalezy zamontowa¢ pompe¢ zatapialng np. typu
Wilo-Drain TMW 32/8 Twister ~ firmy Wilo. Przew6éd tloczny — wykonac¢

z rur @40 PP PN20 o pofaczeniach zgrzewanych, stabilizowanych wkladka aluminiowa
jub z wiokna szklanego. Przewod tloczny wlaczy¢ do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego w pomieszczeniu kotlowni. Wlaczenie zasyfonowac.

3  Sprzgt

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Podstawowy oraz drobny
sprzet (rusztowania, Zuraw samochodowy, okienny, wycigg 1-masztowy, wyclag
budowlany, samochod samowyladowczy, spawarka) w zaleznosci od rodzaju robot.
Stosowany Sprzet powinien gwarantowag uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

4 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

5 Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych roboét
przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot
i jakosci materiatow. Zasady kontroli jakosci okreslaja odpowiednie normy, wytyczne

. warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Wykonawca powinien na biezgco
prowadzi¢ dziennik budowy i ksigzke obmiarow.

6 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru wykonanych robot nalezy
dokonywaé na biezaco w ksigzce obmiarow. Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar robot
zamiennych i dodatkowych jezeli ich  wykonanie zostalo  ustalone

7 inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapisow w dzienniku budowy.
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7 Odbior robot

Odbiorom podlegaja poszczegdlne etapy robot (odbiory cze$ciowe) — zgodnie
z harmonogramem robot oraz roboty zanikajgce.

8 Podstawy platnosci
Warunki i terminy platnosci zostaly szczegétowo ustalone w specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia i umowie.

9 Przepisy zwigzane

Wedlug specyfikacji technicznej wymagania ogolne.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JA?
Jan Augustynowicz
68-113 Brzeznica

Stanéw 18 tel. 793-793-118
str. 42



