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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Roboty budowlane
1|ROBOTY ROZBIORKOWE
1/ KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z dachowki m2
d.1/0509-03
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
2*3.70+4*7.80 m 38.600
RAZEM 38.600
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(82.00+10.00+14.00+8.00)*0.40 m?2 45.600
RAZEM 45.600
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0353-03
analogia
2+2+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
analogia
3+2+1+2+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
analogia
3*1.15*1.83+6*0.95*1.83+8*1.15*1.80+3*1.50*1.98+1.65*1.83 m?2 45.234
RAZEM 45.234
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstgpie tat 16  |m2
d.1/0441-03 cm
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0441-10 we
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
10/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.lV przy m3
d.1/0104-03 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
2*(16.35+14.59)*1.10*1.60 m3 108.909
RAZEM 108.909
11|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
2*(16.35+14.59)*1.10*1.60 m3 108.909
RAZEM 108.909
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1/0109-13 ceglanych na odlegto$¢ 1 km
310.00*(0.03+0.05) m3 24.800
RAZEM 24.800
13/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.1/0109-16 kazdy nastepny 1 km - kolejne 5 km
5*310.00*(0.03+0.05) m3 124.000
RAZEM 124.000
2|POKRYCIE DACHU | DOCIEPLENIE STROPOW PODDASZA
14/ KNR-W 2-02 |Ofacenie potfaci dachowych tatami 60X40 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m2
d.2|0410-02 nasycone;j
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - fo- |m2
d.2|0606-01 lia paroprzepuszczalna
analogia
310.00+54.00+112.31 m?2 476.310
RAZEM 476.310
16 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa grubosci 24 cm
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
17|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa grubosci 18cm
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54.00 m?2 54.000
RAZEM 54.000
18/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa grubosci 13cm
112.31 m?2 112.310
RAZEM 112.310
19|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachowkg - karpiéwka ceramiczna w koronke m2
d.2/0513-04
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
20/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej |m?2
d.2|0515-02 gr 0,6mm
(82.00+10.00+14.00+8.00)*0.40 m?2 45.600
RAZEM 45.600
21|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe po6tokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej gr O, m
d.2/0520-04 6mm
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
3|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
22|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.3/1022-05 obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - 45x70 - 2 szt
2*0.45*0.70 m?2 0.630
RAZEM 0.630
23|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-05 obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -47x180 - 2 szt
2*0.47*1.80 m?2 1.692
RAZEM 1.692
24|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.3/1022-05 obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -45x183 - 4 szt
4*0.45*1.83 m?2 3.294
RAZEM 3.294
25|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 70x180 - 1 szt ze szprosami i z na-
wiewnikiem higrosterowalnym
0.70*1.80 m?2 1.260
RAZEM 1.260
26|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 70x180 - 2 szt ze szprosami i z na-
wiewnikiem higrosterowalnym
2*0.70*1.80 m?2 2.520
RAZEM 2.520
27|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - 115x183 - 2 szt ze szprosami i z
nawiewnikiem higrosterowalnym
2*1.15*1.83 m?2 4.209
RAZEM 4.209
28|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - 115x183 - 1 szt ze szprosami
1.15*1.83 m?2 2.105
RAZEM 2.105
29|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.3|1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - 95x183 - 2 szt ze szprosami i z na-
wiewnikiem higrosterowalnym
2*0.95*1.83 m?2 3.477
RAZEM 3.477
30/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.3|1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - 95x183 - 4 szt ze szprosami
4*0.95*1.83 m?2 6.954
RAZEM 6.954
31/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - 115x180 - 7 szt ze szprosami i z
nawiewnikiem higrosterowalnym
7*1.15*1.80 m?2 14.490
RAZEM 14.490
32/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - 115x180 - 1 szt ze szprosami
1.15*1.80 m?2 2.070
RAZEM 2.070
33/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.3|1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - 150x198 - 1 szt ze szprosami i z
nawiewnikiem higrosterowalnym
1.50%1.98 m?2 2.970
RAZEM 2.970
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34/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.3|1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - 150x198 - 2 szt ze szprosami
1.50*1.98*2 m?2 5.940
RAZEM 5.940
35/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - 115x150 - 1 szt ze szprosami
1.50%1.15 m?2 1.725
RAZEM 1.725
36/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.3|1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 165x183 - 1 szt ze szprosami i z
nawiewnikiem higrosterowalnym
1.65*1.83 m?2 3.020
RAZEM 3.020
37/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.3/1022-08 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 131x97 - 2szt
2*1.31*0.97 m?2 2.541
RAZEM 2.541
38/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCV bez m2
d.3/1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - 255x180
analogia
2.55*1.80 m?2 4.590
RAZEM 4.590
39/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia- 130x230- 1 szt ze |m?2
d.3|1022-12 szprosami i z naswietlem
analogia
1.30*2.30 m?2 2.990
RAZEM 2.990
40|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 - |m2
d.3/1027-02 90x190
analogia
0.90*1.90 m?2 1.710
RAZEM 1.710
41|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 - |m2
d.3/1027-02 90x180
analogia
0.90*1.80 m?2 1.620
RAZEM 1.620
42|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 - |m2
d.3/1027-02 stalowe 90x180
analogia
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
43/KNR 0-19 Montaz $cianki aluminiowej oszklonych na budowie - 307x240 z drzwiami m2
d.3/1024-10 120x200
wycena in-
dywidualna
3.07*2.40 m?2 7.368
RAZEM 7.368
4| ELEWACJA
44| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe pow. pionowych z folii kubetkowej m2
d.4/0604-10
analogia
2*(16.35+14.59)*1.10 m?2 68.068
RAZEM 68.068
45/KNR 0-17 Ocieplenie Scian ponizej terenu ptytami EPS 70-040 FASADA gr 16cm m2
d.4/2610-03
analogia
2%(16.35+14.59)*2.10 m?2 129.948
RAZEM 129.948
46 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymiptytami EPS 70- m2
d.4/2610-02 040 FASADA gr 16cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
615.00 m?2 615.000
RAZEM 615.000
47 KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkow plyta- |m2
d.4/2610-05 mi styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
0.15*(2*(2*0.70+0.45)+2*(0.47+2*1.80)+4*(0.45+2*1.83)+(0.70+2*1.80)*3+2* |m?2 25.097
(2*0.97+1.31)+(0.90+2*1.90)+2*(0.90+2*1.80)+(1.15+2*1.50)+3*(1.15+2*1.83)
+6*(0.95+2*1.83)+8%(1.15+2*1.80)+3*(1.50+2*1.98)+(1.65+2*1.83))
RAZEM 25.097
48|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.4/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
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(2*(2*0.70+0.45)+2*(0.47+2*1.80)+4*(0.45+2*1.83)+(0.70+2*1.80)*3+2*(2* m 167.310
0.97+1.31)+(0.90+2*1.90)+2*(0.90+2*1.80)+(1.15+2*1.50)+3*(1.15+2*1.83)+6*
(0.95+2*1.83)+8*(1.15+2*1.80)+3*(1.50+2*1.98)+(1.65+2*1.83))

RAZEM 167.310
49|KNR-W 2-02 |Obsadzenie gzyms6w ozdobnych ze styropianu pod oknami pierwszego pigtra ([m
d.4/0135-02
analogia
8*1.35+2*1.15+3*0.90+0.65+2.75+2*0.65 m 20.500
RAZEM 20.500
50|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie na elewacji paséw o szer. do 20 cm - zgodnie z kolo- |m
d.4/1207-02 rystyka
analogia
(2*(2*0.70+0.45)+2*(0.47+2*1.80)+4*(0.45+2*1.83)+(0.70+2*1.80)*3+2*(2* m 258.310
0.97+1.31)+(0.90+2*1.90)+2*(0.90+2*1.80)+(1.15+2*1.50)+3*(1.15+2*1.83)+6*
(0.95+2*1.83)+8*(1.15+2*1.80)+3*(1.50+2*1.98)+(1.65+2*1.83))+6.50*7*2
RAZEM 258.310
51|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.4/0919-02
analogia
2%(16.35+14.59)*1.00 m?2 61.880
RAZEM 61.880
52|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikdw systemowych w kolorze okien m
d.4/0135-02
analogia
8*1.35+2*1.15+3*0.90+0.65+2.75+2*0.65+2*1.51+3*1.35+4*1.15+1.85+3* m 39.770
1.70+0.65
RAZEM 39.770
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy gr 0,6mm cynkowo- tytanowej |m
d.4/0527-04
2*3.70+4*7.80 m 38.600
RAZEM 38.600
54 KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na m2
d.4/0318-02 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa
2*(16.35+14.59)*0.50 m?2 30.940
RAZEM 30.940
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