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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna i pomiary
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Aktualne normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie projektowe zawiera:

- instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego,

- instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody,
w budynku Zespotu Szkoét przy ul. Daszynskiego 1 w Tuplicach.

3. INFORMACJE OGOLNE

Pod katem instalacji centralnego ogrzewania budynek mozna podzieli¢c na dwie
czesci:

— cze$c ,stara” wybudowana w latach 70-tych 20. wieku,

— cze$¢ ,nowa” — dwa skrzydfa dobudowane po roku 2000.

Obecnie budynek ogrzewany jest dwoma kottami weglowymi o mocy 300 kW
kazdy. Instalacja centralnego ogrzewania w ukfadzie otwartym.

W starej czesci budynku przewody stalowe, grzejniki cztonowe, niewyposazone
w gtowice termostatyczne.

W nowej czesci budynku instalacja c.o. wykonana z rur tworzywowych
z grzejnikami ptytowymi firmy VOGEL&NOOT. Obiegi instalacji c.o. nowej czesci
budynku sg zasilane bezposrednio z kottowni.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania w nowej czesci budynku pozostaje
bez zmian.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania w starej czesci budynku
przeznaczona jest do demontazu. Powstanie nowa instalacja centralnego ogrzewania,
zasilana z istniejgcej kottowni.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby kuchni oraz umywalniach przy sali
gimnastycznej przygotowywana jest w istniejgcym wymienniku pojemnosciowym
zasilanym z kotta na paliwo state. Brak cyrkulaciji.

Ciepta woda w  sanitariatach przygotowywana  jest  miejscowo
w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

Planuje sie likwidacje podgrzewaczy elektrycznych, wykonanie nowej instalacji
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, zasilanej z istniejgcego wymiennika.



4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania bedzie zasilana w czynnik grzewczy
z istniejgcej kottowni na paliwo state.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 75/55°C.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur polipropylenowych zespolonych PN20
(stabilizowane wktadka aluminiowa) o potaczeniach zgrzewanych, np. systemu KAN-
therm PP Stabi PN20 firmy KAN.

Glowne przewody rozdzielcze prowadzic pod stropem piwnicy oraz
w istniejacych, podposadzkowych kanatach instalacyjnych — w niepodpiwniczone;
czesci budynku. Piony oraz przewody zasilajgce poszczegolne grzejniki prowadzi¢ na
powierzchni $cian.

Fragment instalacji prowadzony w posadzce (w umywalniach przy sali
gimnastycznej) wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-HD o pofgczeniach
aksjalnych z wykorzystaniem mosieznych ztaczek i pierécieni zaciskowych.

Gtéwne przewody zasilajgce w pom. nr 32 (sala gimnastyczna) prowadzi¢ nad
posadzka, na powierzchni $ciany. Dopuszcza si¢ utozenie tych przewodow w posadce
— w takim przypadku zastosowaé rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-HD
o potagczeniach aksjalnych z wykorzystaniem mosieznych zigczek i pierscieni
zaciskowych, przy zachowaniu $rednic wewnetrznych okreslonych w projekcie.

Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku uchwytami
systemowymi.

Wymagany rozstaw miedzy podporami przesuwnymi w instalacji c.o., dla rur
systemu KAN-therm PP Stabi wynosi:

Srednica zewnetrzna rury D [mm]
16 20 25 32 40 50 63 75

Odlegtosci mocowan [cm]
70 90 100 120 140 160 180 190

Dla odcinkéw pionowych rurociggéw rozstaw pomiedzy podporami mozna
zwiekszyc¢ o ok. 30%.

Przewody ukifadaé w sposob zapewniajgcy kompensacje wydtuzen termicznych.

Zapewnié mozliwo$¢é prawidtowego odwodnienia i odpowietrzenia instalacii
poprzez montaz zaworéw odwodnieniowych w najnizszych punktach instalacji oraz
odpowietrznikéw automatycznych w punktach najwyzszych. Wszystkie projektowane
grzejniki zamontowane na pietrze nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory
odpowietrzajace.



W miejscach przejé¢ rurociggéw przez przegrody budowlane powinny byc¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢ potaczen rur.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy stosowa ostony lub masy uszczelniajgce o odpornosci
ogniowej rownej odpornoéci ogniowej przegrody.

Przewody instalaciji c.o0. uklada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5
Zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) — patrz punkt ,Uwagi
koncowe”.

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji c.o. powinny byC wykonane w spos6b
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody w $écianach i w posadzce nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych
posiadajacych warstwe ochronng (np.folie ze wzmocnionego polietylenu)
zabezpieczajacy je przed dziataniem zapraw budowlanych.

Przewiduje sie izolowanie przewodow rozdzielczych w piwnicy oraz w kanatach
instalacyjnych i w posadzkach. Na parterze i pietrze niezaizolowane przewody,
prowadzone na powierzchni $cian beda petnity dodatkowe funkcje grzejne.

Poza izolacja nowej instalacji nalezy wykonac¢ izolacje istniejacych przewodow
technologicznych kottowni oraz prowadzonych w kanatach instalacyjnych, istniejgcych
przewodow instalacji c.o. zasilajacych, dobudowane po 2000r., skrzydta budynku.

Jako elementy grzejne stosowaé grzejniki stalowe ptytowe, z podigczeniem
bocznym i z podtgczeniem od dotu np. typu K i KV firmy VOGEL&NOOT.

W umywalniach stosowa¢ grzejniki ocynkowane

W kuchni i pomieszczeniach zaplecza kuchni stosowac grzejniki stalowe ptytowe
higieniczne np. typu V.

W pom. sanitarnych zaplecza kuchni montowa¢ grzejniki fazienkowe drabinkowe,
np. typ STANDARD firmy VOGEL&NOOT.

Przy grzejnikach tazienkowych oraz ptytowych z podigczeniem bocznym
zastosowa¢ automatyczne zawory grzejnikowe termostatyczne z ogranicznikiem
przeplywu. Na gatgzkach powrotnych montowac grzejnikowe zawory odcinajgce
powrotne z mozliwoscig spustu.

Grzejniki z podigczeniem dolnym posiadajg wbudowang wkiadke zaworu
termostatycznego z regulacja wstepng. Grzejniki podtgcza¢ poprzez blok Zaworow
odcinajgcych z mozliwoscig spustu.

Na zaworach i wkladkach termostatycznych nalezy zamontowac glowice
termostatyczne.

W glowice termostatyczne nalezy wyposazy¢ takze istniejace grzejniki w ,nhowej”
czesci budynku.



W  pomieszczeniach ogélnodbstepnych zaleca sie stosowanie glowic -
zabezpieczonych przed kradziezg.

Grzejniki montowane przy $cianie (odlegto$é ~30mm) nalezy ustawia¢ poziomo
w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Do montazu stosowac
fabryczne zestawy wspornikow.

Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmnie]
100mm. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniach fabrycznych w celu
zabezpieczenia grzejnika przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu nie
nastepowaty zadne naprezenia.

Zestawienie grzejnikéw:

H L D llos¢

Produkt _.
[mm] - [mm] [mm] [szt.]

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO higieniczne zaworowe
30V/500 500 2000 166 1

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO higieniczne zaworowe

10V/900 900 800 61 1
20V/500 500 1400 80 1
30V/500 500 = 2000 = 166 1

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
33K/600 600 | 800 = 166 1

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/500 500 400 61 1
11KV/500 500 . 1320 . 61 1
11KV/600 6800 400 61 1
11KV/600 600 1120 61 1
11KV/900 . 900 520 61 1
22KV/500 500 1000 105 1
22KV/500 500 1200 105 1
22KV/500 500 1600 105 4
22KV/500 . 500 1800 105 5
22KV/500 500 2000 105 1
22KV/600 - 600 | 920 105 2
22KV/600 600 2200 105 2
22KV/900 900 400 105 1




H L ' D llos¢

Produkt :
[mm] [mm] - [mm] [szt.]
22KV/900 900 1320 105 1
33KV/500 . 500 1600 166 1
33KV/600 600 2200 166 4
33KV/900 900 1400 166 1
33KV/900 900 1600 166 1

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/500 500 400 61 1
11KV/500 500 520 61 1
11KV/500 500 1400 61 1
11KV/600 600 600 61 1
11KV/600 600 720 61 1
11KV/600 600 | 920 = 61 1
11KV/600 600 . 1000 61 1
11KV/600 600 1120 . 61 1
22KV/500 500 . 1120 105 6
22KV/500 500 1200 105 3
22KV/500 500 1600 105 17
22KV/500 500 . 1800 105 15
22KV/500 500 2000 105 2
22KV/600 600 800 105 2
22KV/600 600 920 105 4
22KV/600 600 1000 105 8
22KV/600 600 | 2200 105 2
33KV/500 500 1600 166 1
33KV/500 - 500 1800 = 166 1
33KV/500 500 2000 166 1
33KV/600 600 2200 166 4
33KV/900 900 400 166 1

Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe ocynk.
11KV/6000 600 400 61 1
33KV/9000 900 1400 = 166 1

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe ocynk.

11KV/6000 600 - 400 61 1

33KV/9000 900 - 1400 166 1




H . L D llos¢

Produkt [mm [mm] [mm] [szt]

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C _STD_1100 1130 400 64 1 ’
C_STD_1500 - 1470 400 64 1

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ wykonaniem izolaci
termicznej. '

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgce
probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci nalezy
instalacje napetni¢ woda zimng i doktadnie odpowietrzyc.

Cisnienie prébne dla wewnetrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym
budynku powinna wynosi¢ 0,6MPa (nalezy odtgczy¢ naczynie przeponowe).

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia w przypadku instalacji wykonanej

w technologii spawanej,

- ciénienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% w przypadku instalacji

wykonanej w technologii gwintowane;j,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych
usterek.

Probe szczelnoéci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Instalacje mozna uznaé za spetniajgca wymagania szczelnosci, jezeli w czasie
3—dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnos$ci ztadu.

Regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych
obiegach powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokonac pomiaréw:

- temperatury zewnetrznej,

- pomiaru parametréw wody sieciowej na zasilaniu i powrocie,

- pomiaru temperatury wody instalacyjnej przed i za wymiennikiem ptytowym,

- pomiaru spadkow cisnien w instalacji wewnetrznej,

- pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokonaé przy temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz +6°C.



Nalezy skontrolowa¢ prace wszystkich grzejnikow w budynku, w sposoéb
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk” oraz temperature
powietrza w pomieszczeniach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan
nalezy okresli¢ przyczyne nieprawidtowosci i ja usungc.

4.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Budynek zasilany jest w wode przytgczem z sieci wodociggowe;.
Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie centralnie, w istniejgcym wymienniku
c.w.u., zasilanym w ciepto z istniejgcego kotta.

Glowne przewody rozdzielcze prowadzic pod stropem piwnicy oraz
w istniejgcych, podposadzkowych kanatach instalacyjnych — w niepodpiwniczonej
czesci budynku. Piony oraz przewody zasilajgce poszczegolne odbiorniki prowadzi¢
w bruzdach $ciennych i w posadzkach.

Fragment instalacji prowadzony w posadzce (w umywalniach przy sali
gimnastycznej) wykona¢ z rur wielowarstwowych PE—-Xc/AL/PE-HD o pofaczeniach
aksjalnych z wykorzystaniem mosieznych zigczek i pierscieni zaciskowych.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych
zespolonych PN20 (stabilizowane wktadkg aluminiowa) o potgczeniach zgrzewanych
np. systemu KAN—therm PP Stabi PN20 firmy KAN.

Fragmenty instalacji prowadzone w bruzdach éciennych i w posadzce wykonaé
zrur  wielowarstwowych PE-Xc/AL/IPE-HD o  pofaczeniach  aksjalnych
z wykorzystaniem mosieznych zlaczek i pierscieni zaciskowych.

Przewody mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku uchwytami
systemowymi.

Wymagany rozstaw miedzy podporami przesuwnymi w instalacji c.w.u.
i cyrkulacji, dla rur systemu KAN-therm PP Stabi wynosi:

Srednica zewnetrzna rury D [mm]
16 20 25 32 40 50 63 75

Odlegto$ci mocowan [cm]
70 90 100 120 140 160 180 190

Dia odcinkéw pionowych rurociagéw rozstaw pomigdzy podporami mozna
zwiekszy¢ o ok. 30%.

Przewody uktada¢ w sposob zapewniajgcy kompensacje wydtuzen termicznych.
W miejscach przejé¢ rurociggéw przez przegrody budowlane powinny byc¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢ potaczen rur.



Przy przejéciach przewodoéw przez przegrody stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy stosowaé ostony lub masy uszczelniajgce o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Na gtownych odgatezieniach instalacji nalezy zamontowa¢ armature odcinajaca
— zwory kulowe. Dodatkowo na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zamontowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne np. typ MTCV (B) prod. Danfoss. Do potaczenia
zaworu MTCV z instalacjg zaleca sie wykorzystywaé ztgcza z wbudowanymi
zaworami odcinajacymi umozliwiajgcymi demontaz zaworu podczas ewentualnego
czyszczenia.

Na przewodach prowadzonych podtynkowo nalezy zapewni¢ dostep do armatury
poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Przed prébg ciSnieniowg nalezy napetni¢ instalacie wodg i doktadnie
odpowietrzyé. Prébe ci$nieniowa instalacji cieptej wody wykona¢ na cisnienie probne
réwne 1,5-krotnej wartosci ciénienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 0,9MPa.
Instalacja w czasie proby nie powinna wykazywaé przeciekow na potgczeniach,
przewodach i armaturze.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ z wodg zimng, a nastepnie
poddaé badaniu przy ci$nieniu roboczym woda cieptg o temperaturze 60°C.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnoéci instalacji nalezy
przeplukaé¢ uzywajgc czystej wody. Nastepnie przewody wody pitnej nalezy poddac
dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji, po wykonaniu prob szczelnosci, nalezy
zaizolowaé zgodnie z punktem 1.5 Zafgcznika nr2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jaki
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.
z dnia 12 kwietnia 2002 r.) — patrz punkt ,Uwagi koricowe”.

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji wodociggowej powinny byC wykonane
w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody w $cianach i w posadzce nalezy uktadaé w otulinach izolacyjnych
posiadajacych warstwe ochronng (np.folie ze wzmocnionego polietylenu)
zabezpieczajgca je przed dziataniem zapraw budowlanych.

Poza izolacjg przewodoéw instalacji nalezy wykonac izolacje istniejacego

zasobnika cieptej wody np. matami weitny mineralnej gr. 10cm, zbrojonymi folig
aluminiowa.
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W kottowni, na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowa¢ pompe obiegowa
np. typ. Stratos PICO-Z 25/1-6 prod. Wilo. Przed pompg zamontowac filtr siatkowy, za
pompa — zawor zwrotny.

Na przewodzie doprowadzajagcym wode zimng do zasobnika c.w.u. zamontowac
zawoér zwrotny.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji w kottowni wyposazy¢ w termometry

W celu zabezpieczenia uzytkownikow obiektu przed poparzeniem, uktad cieptej
wody uzytkowej nalezy wyposazy¢ w mieszacz termostatyczny.

Dob6ér mieszacza

Q=2(gxn)xn

gdzie :

Q — przeptyw obliczeniowy [dm®/min],

q; — jednostkowy wyptyw wody z punktu czerpalnego danego typu [dm>/min],

n — liczba punktéw czerpalnych danego typu,

n — wspétczynnik jednoczesnosci dziatania wszystkich punktow czerpalnych
zasilanych z mieszacza

ODBIORNIKI CIEPLEJ WODY W OBIEKCIE
Typ odbiornika Sredni prz[:pr:l%jiic]inostkowy ;I:zs:;
bateria umywalkowa 10 30
bateria zlewozmywakowa 10
bateria natryskowa 12 9
z 43

Q =(30 x 10 + 4 x 10 + 9 x12) x 0,68 = 338,6 dm*/min

Dobrano termostatyczny zestaw regulacji temperatury c.w.u. z regulacja
temperatury uktadu cyrkulacji np. Thermosystem 2. Zestaw wyposazony jest
w kompaktowe przytacza zawierajgce niezbedne zawory odcinajgce, zwrotne i filtry
siatkowe na doptywie wody zimnej i goracej, termometry — na kré¢cach zasilajgcych
oraz termometr na kroécu wody zmieszanej. Na przytgczu wody zimnej i gorgcej oraz
na przewodzie cyrkulacji nalezy wykona¢ ,spinki’ z zaworami odcinajgcymi, ktére
umozliwia ominiecie mieszacza i doprowadzenie do instalacji wody o podwyzszone;
temperaturze w celu przeprowadzenia dezynfekcji termiczne;j.
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5. UWAGI KONCOWE

Calo$é prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych.
Przy przejsciach istniejgcych oraz projektowanych rurociagéw i kabli przez sciany
i strop kottowni stosowa¢ ostony lub masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowe;
réwnej odporno$ci ogniowej przegrody.

Wskazanie w opracowaniu marki lub nazwy handlowej materiatéw i urzadzen nie
ma na celu okreslenia konkretnej marki lub producenta, a jedynie standard
jakosciowy. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w stosowaniu innych materiatow |
urzadzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametréw
technicznych nie nizszych niz materiaty i urzgdzenia zastosowane w projekcie.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce posiadajgcego
wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania robét.
Do wykonania instalacji nalezy uzywa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne
oraz certyfikaty zgodnosci (z norma lub aprobata techniczna).

|zolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu iogrzewania powietrznego powinna spetniac
nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)*
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewn. rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace v wymagan z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych migdzy

6 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych e wymagan z poz. 1-4
uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm
Uwaga:

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

JA?

Jan Augustynowicz
68-113 Brzeznica
Stanow 18 tel. 793-793-118

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z PRZEBUDOWA, INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
W ZESPOLE SZKOr W TUPLICACH

LOKALIZACJA: TUPLICE, UL. DASZYNSKIEGO 1

BRANZA: SANITARNA

INWESTOR: GMINA TUPLICE
UL. MICKIEWICZA 27
68 —219 TUPLICE

Branza Autorzy Imie i nazwisko Uprawnienia
mgr inz.
Sanitarna Projektant LBS/0038/POOS/07
Piotr Szymczak

Zielona Goéra, luty 2016 r.
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Zgodnie z prawem budowlanym kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

Plan BIOZ sporzadza sie w przypadku, jezeli:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow roboét
budowlanych wymienionych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.)

lub

- przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow,
lub pracochtonno$é planowanych robét bedzie przekraczac 500 osobodni.

Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczeqolnych obiektow

Zakres robét ujety w niniejszym opracowaniu obejmuje:

- demontaz istniejace] instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacja
odpowietrzajaca,

- demontaz elektrycznych podgrzewaczy wody wraz z zasilanymi przez nie
instalacjami cieptej wody,

- roboty budowlano—montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania,

- roboty budowlano—-montazowe zwigzane z wykonaniem instalaciji cieptej wody
uzytkowej i cyrkulaciji,

- wykonanie préb szczelnosci,

- roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- kanalizacji sanitarnej,

- wody zimnej, cieptej,

- centralnego ogrzewania,

- elektroenergetyczng,

- telekomunikacyjna.
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Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie
zdrowia ludzi.

Przewidywane zagqrozenia _mogace wystapié podczas realizacji robot

budowlanych

- roboty demontazowe rur i armatury — zagrozenia uderzenia, przygniecenia,

- roboty spawalnicze, lutownicze wraz z cieciem rur stalowych — zagrozenia
poparzenia, wybuchu, uderzenia, przygniecenia,

- roboty z uzyciem elektronarzedzi, prace przy instalacji elektrycznej —
zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym.

Sposéb prowadzenia _instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczeqgdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych
rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowiazujgcymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. :

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

wynikajacemu z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna

i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaruy,

awarii i innych zaqrozen

- teren budowy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

- wszyscy pracownicy prowadzacy prace muszg posiada¢ wazne badania
lekarskie, ukoriczone szkolenia w zakresie BHP, odpowiednig odziez i obuwie
robocze oraz sprzet ochrony osobistej,

- nalezy zorganizowa¢ staty nadzo6r nad budowsa,

- nalezy zapewni¢ organizacie pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz

- oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- nalezy wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- nalezy oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,

- maszyny i urzagdzenia mogg obstugiwa¢ wytgcznie pracownicy przeszkoleni,
Z wymaganymi uprawnieniami i upowaznieniami,

- nalezy okresli¢ sposdb przechowywania i usuwania odpaddw, gruzu oraz
utrzymania na budowie czystosci i porzadku,

- sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowal sie wiasciwa
jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy,

- butle gazowe zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sie (np. zastosowacé wozek
na butle) oraz przed dziataniem promieni stonecznych,

- powinien byé¢ przygotowany system powiadamiajacy o wypadkach [ub
zagrozeniach oraz udzielania pomocy, apteczke pierwszej pomocy umiesci¢
W 0znaczonym miejscu,

- miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczy¢é do ustalenia okolicznosci
i przyczyny wypadku.

Uwagi ogdlne

Wszelkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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