
±  0.00

+  0.60

+  0.60

+  0.58

-  0.54

-  0.54

+  1.28

+  1.30

-  0.02

-  0.68

±  0.00

±  0.00

±  0.00

±  0.00
-  0.02

-  0.82

-  0.98

-  0.98

-  1.00 -  1.48

+  1.76

+  1.76

±  0.00

-  0.02

-  0.92

-  0.77

±  0.00

-  0.02-  0.02-  0.02

-  0.77

-  0.75

33KV/600
2200 mm

4195 W
33KV/600
2200 mm

4195 W
33KV/600
2200 mm

4195 W
33KV/600
2200 mm

4195 W
33KV/600
2200 mm

4195 W
33KV/600
2200 mm

4195 W
33KV/600
2200 mm

4195 W
33KV/600
2200 mm

4195 W

22KV/600
2200 mm

2650 W
22KV/600
2200 mm

2650 W

40 x 6,7

22KV/600
2200 mm

2650 W
22KV/600
2200 mm

2650 W

33KV/900
400 mm

1032 W

22KV/900
1320 mm

2015 W

20
 x

 3
,4

11KV/600
1120 mm

755 W
33KV/900
1400 mm

3062 W

33KV/900o
1400 mm

2694 W33KV/900o
1400 mm

2678 W
33KV/900
1600 mm

3421 W
11KV/600
400 mm

121 W

11KV/600
720 mm

523 W

22KV/500
1800 mm

2082 W

22KV/900
400 mm

861 W

63 x 10,5

22KV/500
1800 mm

2082 W

22KV/500
1120 mm

1394 W
22KV/500
1120 mm

1394 W
22KV/500
1120 mm

1394 W
22KV/500
1120 mm

1394 W

22KV/500
1120 mm

1394 W

75 x 12,5

75
 x

 1
2,

5

22KV/600
1000 mm

1301 W

22KV/600
1000 mm

1301 W

22KV/600
1000 mm

1301 W

22KV/600
1000 mm

1301 W

22KV/600
1000 mm

1301 W

22KV/600
1000 mm

1301 W

22KV/600
1000 mm

1301 W

22KV/600
1000 mm

1301 W

20 x 3,4

25 x 4,2

25 x 4,2

11KV/600
1000 mm

815 W

16 x 2,7

22KV/500
1200 mm

1194 W

22KV/500
1200 mm

1194 W

11KV/600
920 mm

659 W

22KV/600
800 mm

1049 W

22KV/600
800 mm

1049 W

22KV/500
2000 mm

2494 W

22KV/600
920 mm

1076 W

22KV/600
920 mm

1076 W

40 x 6,7

22KV/500
1600 mm

1839 W
22KV/500
1600 mm

1839 W
22KV/500
1600 mm

1839 W

32 x 5,4

25
 x

 4
,2

40 x 6,7

32 x 5,4

50 x 8,3

50
 x

 8
,3

32 x 5,4

22KV/500
1600 mm

1871 W

22KV/500
1600 mm

1871 W

40 x 6,7

11KV/500
400 mm

291 W

22KV/500
1800 mm

1987 W
22KV/500
1800 mm

1987 W
22KV/500
1600 mm

1883 W
22KV/500
1600 mm

1883 W 32
 x

 5
,4

40 x 6,7

22KV/500
1200 mm

1365 W

22KV/500
1120 mm

1272 W

22KV/500
1600 mm

1843 W

22KV/500
1600 mm

1843 W

22KV/500
1600 mm

1832 W

22KV/500
1600 mm

1832 W

33KV/500
1800 mm

2833 W

63
 x

 1
0,

5
50 x 8,3

22KV/500
1200 mm

1372 W

22KV/500
1600 mm

1912 W

22KV/500
1600 mm

1912 W

22KV/500
1600 mm

1912 W

32 x 5,4

11KV/600
600 mm

510 W

22KV/500
1800 mm

2062 W

22KV/500
1800 mm

2062 W

22KV/500
1800 mm

2062 W

22KV/500
1800 mm

2062 W

22KV/500
1800 mm

2108 W

22KV/500
1800 mm

2108 W

32 x 5,4

40 x 6,7

40 x 6,7

25
 x

 4
,2

40 x 6,7

50 x 8,3

32 x 5,4

63 x 10,5

20
 x

 3
,4

40 x 6,7

30V/500
2000 mm

1880 W

30V/500
2000 mm

1880 W

20V/500
1400 mm

973 W

22KV/500
1000 mm

1130 W

10V/900
800 mm

566 W

11KV/900
520 mm

509 W

50 x 8,3

40 x 6,7

20
 x

 3
,4

20 x 3,4

11KV/600o
400 mm

218 W
11KV/600o

400 mm

224 W

14
 x

 2
,0

32 x 5,4

C_STD_1500
400 mm

300 W

63 x 10,5

32 x 5,4
14 x 2,0

25 x 4,2

40 x 6,7

25 x 4,2

25 x 4,2

32 x 5,4

40 x 6,7

40 x 6,7

40 x 6,7

50 x 8,3

25
 x

 4
,2

32
 x

 5
,4

40
 x

 6
,7

20
 x

 3
,4

20
 x

 3
,4

32
 x

 5
,4

40 x 6,7

40 x 6,7

20 x 3,4

75 x 12,5

75
 x

 1
2,

5

75
 x

 1
2,

5

75
 x

 1
2,

5

75
 x

 1
2,

5

40 x 6,7

50
 x

 8
,3

40 x 6,7

25
 x

 4
,2

40 x 6,7

32
 x

 5
,4

32
 x

 5
,4

32
 x

 5
,4

50
 x

 8
,3

50
 x

 8
,3

50
 x

 8
,3

50
 x

 8
,3

50
 x

 8
,3

25
 x

 4
,2

40 x 6,7

50 x 8,3

40 x 6,7

32
 x

 5
,4

40 x 6,7

50 x 8,3

50
 x

 8
,3

32
 x

 5
,4

25
 x

 4
,2

C_STD_1100
400 mm

244 W

25 x 4,2

40 x 6,7

75 x 12,5

63 x 10,5

50 x 8,3

40 x 6,7

40 x 6,7

31
+12 °C

32
+18 °C

29
+18 °C

30
+18 °C

45
+18 °C

44
+18 °C

60
+18 °C

33
+18 °C

34
+24 °C

1
+20 °C

2
+20 °C

9
+18 °C

10

7
+20 °C

5
+20 °C

6
+24 °C

4
+18 °C

8
+10 °C

13
+20 °C

14
+20 °C

15
+20 °C

24
+24 °C

18
+16 °C

17
+18 °C

20
+24 °C

21
+24 °C

19
+24 °C 22

+24 °C
23

+24 °C

26
+24 °C

25
+24 °C

27
+20 °C

28
+24 °C

56
+16 °C

57
+20 °C

58
+20 °C

59
+20 °C

62
+20 °C

61
+20 °C

52
+20 °C

51
+20 °C

37
+20 °C

36
+16 °C

35
+20 °C

50
+20 °C

49
+20 °C

48
+20 °C

47
+20 °C

46
+20 °C

39
+20 °C

40
+20 °C

41
+20 °C

42
+20 °C43

+20 °C

33
+18 °C

33w
+12 °C

16w
+12 °C

16
+18 °C

12
+20 °C

11
+20 °C

3
n.o.

WC
+20 °C

Ciąg dalszy instalacji w pom. 
nr 12 piwnicy

Ciąg dalszy instalacji w pom. 
nr 13 piwnicy

n.o.

ISTNIEJĄCE OGRZEWANIE 
GRZEJNIKOWE POZOSTAJE 

BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCE OGRZEWANIE 
GRZEJNIKOWE POZOSTAJE 

BEZ ZMIAN

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

5

PSPS

PSPS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS
LP Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2] Wys. [m]

1 Pom. Socjalne ceramika 31,02 2,45

2 Pom. Socjalne ceramika 15,68 2,45

3 Pom. Gospodarcze ceramika 3,14 3,13

4 Korytarz ceramika 3,08 3,13

5 Korytarz ceramika 0,87 3,13

6 Pom. Gospodarcze ceramika 1,27 3,13

7 Pom. Biurowe ceramika 5,64 3,13

8 Spiżarnia ceramika 7,67 3,13

9 Korytarz ceramika 5,95 3,13

10 Klatka Schodowa ceramika 3,37 3,13

11 Pom. Gospodarcze ceramika 3,24 3,13

12 Kuchnia ceramika 30,90 3,13

13 Zmywarnia ceramika 7,47 3,13

14 Stołówka ceramika 66,34 3,13

15 Klasa ceramika 32,54 3,13

16 Holl ceramika 48,35 3,15

17 Klatka Schodowa ceramika 15,64 3,14

18 Pom. Gospodarcze ceramika 16,10 3,14

19 Szatnia ceramika 17,59 3,14

20 Umywalnia ceramika 9,64 3,14

21 Przedsionek ceramika 3,03 3,14

22 WC ceramika 1,52 3,14

23 WC ceramika 1,52 3,14

24 Przedsionek ceramika 3,03 3,14

25 Umywalnia ceramika 9,64 3,14

26 Szatnia ceramika 16,73 3,14

27 Pom. Nauczycieli ceramika 12,09 3,14

28 Pom. Pielęgniarki ceramika 12,67 3,14

29 Korytarz ceramika 40,74 3,14

30 Sala Gimnastyczna ceramika 272,76 śr. 5,50

31 Pom. Magazynowe ceramika 15,68 śr. 3,99

32 Sala Gimnastyczna ceramika 92,94 śr. 3,01

33 Korytarz ceramika 209,68 3,07

34 Pom. Higienistki ceramika 15,79 3,07

35 Pom. Sanitarne ceramika 4,47 3,07

36 Pom. Gospodarcze ceramika 1,74 3,07

37 Toalety ceramika 15,34 3,07

38 Klatka Schodowa ceramika 6,18 3,07

39 Toalety ceramika 15,73 3,07

40 Klasa ceramika 49,05 3,07

41 Klasa ceramika 45,79 3,04

42 Klasa ceramika 45,79 3,04

43 Klasa ceramika 47,83 3,04

44 Korytarz ceramika 47,38 3,04

45 Korytarz ceramika 9,12 3,07

46 Klasa ceramika 22,46 3,07

47 Klasa ceramika 32,71 3,07

48 Klasa ceramika 32,94 3,07

49 Pom. Biurowe ceramika 15,45 3,07

50 Pom. Biurowe ceramika 16,07 3,07

51 Pom. Biurowe ceramika 16,30 3,07

52 Klasa ceramika 50,90 3,07

53 Korytarz ceramika 14,53 3,07

54 Korytarz ceramika 4,41 3,07

55 Klatka Schodowa ceramika 6,18 3,07

56 Pom. Gospodarcze ceramika 9,54 3,07

57 Klasa ceramika 32,66 3,07

58 Klasa ceramika 33,68 3,07

59 Klasa ceramika 46,83 3,04

60 Korytarz ceramika 41,03 3,04

61 Klasa ceramika 47,77 3,04

62 Klasa ceramika 28,63 3,04

1773,83RAZEM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

OZNACZENIA:

Grzejnik

Pion instalacji c.o. / przejście przez strop

typ / wys.
długość

moc

4

ISTNIEJĄCE OGRZEWANIE 
ETAŻOWE POZOSTAJE BEZ 

ZMIAN

PS Punkt stały

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PARTERU

Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową 
instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół 
przy ul. Daszyńskiego 1 w Tuplicach

URZĄD GMINY TUPLICE ul. Mickiewicza 27, Tuplice

1:100 S2
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