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Zawor kulowy odcinajacy DN50
Zawor kulowy rownowazacy DN40 ze ztaczkami pomiarowymi np. Ballorex Venturi

Zawoér kulowy rownowazacy DN50 ze ztaczkami pomiarowymi np. Ballorex Venturi
Filtr siatkowy DN40

Filtr siatkowy DN50

Zawor kulowy odcinajacy DN40

Termomanometr 0+120°C, 0+4bar

JA?

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JA? Jan Augustynowicz, Stanow 18 68-113 Brzeznica

OBIEKT: Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudowg
instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku Zespotu Szkét
przy ul. Daszynskiego 1 w Tuplicach
INWESTOR:| URZAD GMINY TUPLICE ul. Mickiewicza 27, Tuplice
BRANZA: SANITARNA Skala: |Rys. nr:
SCHEMAT ROZDZIELACZY
CENTRALNEGO OGRZEWANIA B 86
AUTORZY [ IMIE | NAZWISKO Nr uprawnien: Data:
Projektant: | mgr. inz. Piotr Szymczak | LBS/0038/POOS/07 | luty 2016
Sprawdzajacy: [ mgr. inz. Monika Szymczak | LBS/0029/POOS/08 | Iluty 2016




