
PARTER

PIWNICA
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x1

0,
5

DO ROZDZIELACZY

9
+18 °C

566 W

10V/900
800 mm

16
x2

,7

63
x1

0,
5

"A"

12
+20 °C

30V/500

20
x3

,4

12
+20 °C

1880 W

30V/500
2000 mm

20
x3

,4

63
x1

0,
5

15
+20 °C

2108 W

22KV/500
1800 mm

20
x3

,4

63
x1

0,
5

15
+20 °C

2108 W

22KV/500
1800 mm
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x3
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63
x1

0,
5

63
x1

0,
5

16w
+16 °C

861 W
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400 mm
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+18 °C
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1800 mm
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x3

,4

63
x1

0,
5
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63
x1
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5
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x8

,3
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+16 °C

121 W
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400 mm
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x2

,7

19
+24 °C

3421 W

33KV/900
1600 mm
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x4

,2
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x8

,3

21
+24 °C

218 W

11KV/600o
400 mm
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x8

,3

1
4x
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0

P
E

X
c/

A
l/P

E
H

D

1
4x

2,
0

P
E

X
c/

A
l/P

E
H

D

24
+24 °C

224 W

11KV/600o
400 mm

20
+24 °C

2678 W

33KV/900o
1400 mm

20
x3

,4

50
x8

,3

25
+24 °C

2694 W

33KV/900o
1400 mm

20
x3

,4

50
x8

,3

26
+24 °C

3062 W

33KV/900
1400 mm

20
x3

,4

50
x8

,3

27
+20 °C

755 W

11KV/600
1120 mm

16
x2

,7

50
x8

,3

28
+24 °C

2015 W

22KV/900
1320 mm

20
x3

,4

50
x8

,3

29
+18 °C

1032 W

33KV/900
400 mm

16
x2

,7

40
x6

,7

30
+24 °C

30
+18 °C

2650 W

22KV/600
2200 mm

25
x4

,2

40
x6

,7

20
x3

,4

30
+18 °C

4195 W

33KV/600
2200 mm

25
x4

,2

40
x6

,7

30
+18 °C

4195 W

33KV/600
2200 mm

25
x4

,2

32
x5

,4

30
+18 °C

4195 W

33KV/600
2200 mm

25
x4

,2

32
x5

,4

30
+18 °C

4195 W

33KV/600
2200 mm

25
x4

,2

PARTER

2650 W

22KV/600
2200 mm

kanał instalacyjny kanał instalacyjny

PARTER

PIWNICA

2
5x

4,
2

"A"

11
+20 °C

973 W

20V/500
1400 mm

1
6x

2,
7

7
+20 °C

1130 W

22KV/500
1000 mm

1
6x

2,
7

2
0x

3,
4

4
+18 °C

509 W

11KV/900
520 mm

1
6x

2,
7

1
6x

2,
7

1417 W

33K/600
800 mm

3
+20 °C

ODP. ODP.

1
6x

2,
7

ODP.ODP.

kanał instalacyjny

4
0x

6,
7

2200 mm
22KV/600

2650 W
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2
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4,
2

2200 mm
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4195 W

+18 °C
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3
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4

2
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2
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4195 W

+18 °C
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3
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4

2
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2

2200 mm
33KV/600

4195 W

+18 °C
30

4
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7

2
5x

4,
2

2200 mm
33KV/600

4195 W

+18 °C
30

2
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3,
4

2
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4,
2

2200 mm
22KV/600

2650 W

+18 °C
30

+24 °C
30

1
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2,
7

720 mm
11KV/600

523 W

+18 °C
17

"B"

4
0x

6,
7

3‰

3‰

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

OZNACZENIA:

Stalowy grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym

- rury PP Stabi AL

moc

typ / wys.
długość

nastawa wstępna wkładki zaworowej

Stalowy grzejnik płytowy z zasilaniem bocznym

moc

typ / wys.
długość

nastawa wstępna 

automatyczny zawór termostatyczny Dn15

powrotny zawór odcinający ze spustem

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym

300 W
C_STD_1500

400 mm

6
+24 °C

1
6x

2,
7

2
0x

3,
4

244 W
C_STD_1100

400 mm

WC
+20 °C

1
6x

2,
7

1
6x

2,
7

1880 W

2000 mm

PS

PS

3‰ 3‰ 3‰ 3‰

3‰3‰

3‰3‰3‰

3‰3‰

ODP. automatyczny zawór odpowietrzający grzejnikowy

zawór odwodnieniowy DN20

1 1,5 1,5 2 2

1 2

1 4,5 1 1 4 4 4,5 1 3 1,5

5,5 5

N N N N

111

5,9

6,5 6,5 6,5 6

4,5 4,5

1

N -

N - 

1,11

PS PS

PS PS PS PS

PSPS

PSPS

PS Punkt stały

moc
typ - wys.
szerokość

N -

Grzejnik łazienkowy drabinkowy

nastawa wstępna 

automatyczny zawór termostatyczny Dn15

powrotny zawór odcinający ze spustem

ROZWINIĘCIE INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową 
instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół 
przy ul. Daszyńskiego 1 w Tuplicach

URZĄD GMINY TUPLICE ul. Mickiewicza 27, Tuplice

1:100 S4
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