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2090 W 11KV/500 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
%%EX’,?]?T] ——/ 1320 mm LP| Pomieszczenie Posadzka |Pow. [m2]|Wys. [m]
1 1|Biblioteka ceramika 52,33 3,20
| H 2|Pom. Biurowe ceramika 14,39 3,20
3|Korytarz ceramika 16,07 3,20
B N 4|Toalety ceramika 49,05 3,20
3 5|Kottownia ceramika 15,74 3,20
2090 W o 6|Korytarz ceramika 9,05 3,20
22KV/500 +18 °C 212%/9/;/8/0 y . .
1800 mm 1600 mm 7|Pom. Biurowe ceramika 22,15 3,20
+2108° N 8|Korytarz ceramika 149,96 3,20
9|Klasa ceramika 32,95 3,20
@_' i 10[Klasa ceramika 39,44 3,20
L 25% 4,2 S 11{Pom. Magazynowe |ceramika 10,55 3,20
12|Klatka Schodowa ceramika 3,37 3,20
2000 W oW 13|Toalety ceramika 15,34 3,20
22KV/50 D2KV/500 14[Pom. Gospodarcze [ceramika 1,74 3,20
1800 mm 1600 mm 15[Pom. Sanitarne ceramika 4,47 3,20
16/Pom. Biurowe ceramika 9,67 3,20
H : — 17|Pom. Biurowe ceramika 7,20 3,20
) 20%34 ) 18|Klasa ceramika 49,28 3,20
B ; B 19|Klasa ceramika 50,39 3,20
20|Klatka Schodowa ceramika 3,37 3,20
2%?&%% e 212%/9/;(\)/0 21|Pom. Magazynowe |[ceramika 7,09 3,20
1800 mm ——\ 1600 mm 22|Korytarz ceramika 6,86 3,20
- 23|Klasa ceramika 32,66 3,20
|| 20x3,4 || 24|Klasa ceramika 32,88 3,20
@ _3 I 25|Korytarz ceramika 3,57 3,20
. 20x34 - -
e . 26|Swietlica ceramika 71,40 3,20
27|Pom. Gospodarcze |[ceramika 8,24 3,20
2032 W — 28|Pom. Gospodarcze |ceramika 23,80 3,20
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24 +2%3°c J A2 PRACOWNIA PROJEKTOWA
ISTNIEJACE OGRZEWANIE 20°G JA2 Jan Augustynowicz, Stanéw 18 68-113 Brzeznica
GRZEJINIKOWE POZOSTAJE
BEZ ZMIAN OBIEKT: Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudowg
instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku Zespotu Szko6t
przy ul. Daszynskiego 1 w Tuplicach
AR 985 W mw|] 3| o 2138 W INWESTOR:| URZAD GMINY TUPLICE ul. Mickiewicza 27, Tuplice
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