PRZEKROJ NORMALNY NR 1
km 04000 - 0+010,39

PRZEKROJ NORMALNY NR 2

szerokos¢ zmienna 12,00 — 4,50 1,65 0,58
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PRZEKROJ NORMALNY NR 3

km 0+010,39 - 0+014,39 w migjscu rozbiorki nawierzchni

K h OZNACZENIA;
PO Przexopac (1) - krawgznik betonowy 30x15¢cm
szerokos¢ zmienna 450 1,65 0,58 szerokost 2mienng 4,50 075 (2) - kraweznik betonowy najazdowy 22x15¢m "wtopiony" 4cm
jezdhnia | | " obocth quniowe (3) - obrzeze betonowe 30x8cm
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(4) -8cm - betonowa kostka brukowa
2% 140 % /—\D 2% / R S m (5) -5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
t if @ ] (6) -3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 7 (7) -4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 0/11mm
> -4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 0/1 1mm
D R0y L o) 2 (9) -tawaz betonu C10/15
® L® ® L® B - 15 cm podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mn
(17 - 10 cm nawierzchnia z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie 0/31 n
© © (12 - 10cm - grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5 - 2,5 MPa
(19 - humusowanie poboczy i skarp w-wa 10cm i obsianie mieszankg traw niskich
- umocnione pobocze wykonane z thucznia kamiennego gr 10cm
PRZEKR()J NORM ALNY (15 - istniejaca warstwa humusu do zdjgcia w-wa 10cm
teren utwardzony
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_@ Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA -MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMIN!

O CZESCIOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA CHODN
Z WYKONANIEM UTWARDZENIA TERENU NR EW. DZIAt KI 680/2; 731/1; 732; 30
I 312/1 W MIEJSCOWOSCI TUPLICE ULICA CMENTAF

Nazwa rysunku

Branza

Skala

Nr ryst

PRZEKROJE NORMALNE

DROGOWA
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