
PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1 PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

w miejscu rozbiórki nawierzchni
po przekopach

 km 0+010,39 - 0+014,39 km 0+000 - 0+010,39

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4
 km 0+294,50 - 0+352,04
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Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych

ul. Dekoracyjna 3 P5/2 / 65-220 Zielona Góra
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Skala

Nazwa opracowania:

Nazwa rysunku

Nr rysunku
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inż. Janusz Ziółkowski

Nr uprawnieńImię i nazwisko

Stanowisko

Specjalność
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 PRZEKROJE NORMALNE

Projektant 

Opracował

DROGOWA

 PRZEBUDOWA -MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ 

 O CZĘŚCIOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA 

- krawężnik betonowy 30x15cm
- krawężnik betonowy najazdowy 22x15cm "wtopiony" 4cm

- 8 cm - betonowa kostka brukowa
- obrzeże betonowe 30x8cm

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 0/11mm 
- 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 0/11mm 
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- ława z betonu C10/15 

13

- 15 cm podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm 
- 10 cm nawierzchnia z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm 
- 10cm - grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5 - 2,5 MPa
- humusowanie poboczy i skarp w-wą 10cm i obsianie mieszanką traw niskich
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- umocnione pobocze wykonane z tłucznia kamiennego gr 10cm
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- istniejąca warstwa humusu do zdjęcia w-wa 10cm 
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 Z WYKONANIEM UTWARDZENIA TERENU NR EW. DZIAŁKI 680/2; 731/1; 732; 301/1; 

 I 312/1 W MIEJSCOWOŚCI TUPLICE ULICA CMENTARNA 
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