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Autorzy technologii: dr inz. Tomasz Warezak

dr inz. Ewelina Ptuciennik-Koropczuk
inz. Franciszek Bydatek

Ze wzgledu na gtebokosé posadowienie
rury kanalizacy jnej lub obciazenie
ruchem kotowym osadnik musi posiodoc
deklarac je wtasnosci uzytkowych
dopuszcza jaco lokalizowanie osoadnikdw
na obszarach ockciazonych ruchem
kotowym lub dopuszczalno wysokoscio,
zasypki nad zblornikiem.
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Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVE

ul. Rzeiniczaka 41a/9, 65-119 Zielona Gd
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Skala:
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 1:1000
Data:
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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKaW
Legenda (obiekt i
1 = rura kan. PVC-U SN8 #160-ok, 1,0m p.p.t.
2 - osadnik 24 5“"‘1
/3 - rura kan, PVC-U SN8 @110 /
4 - przepompownia sciekdw \ o
5 - rurociag PE 40 4,5 in L
6 - bioreaktor hydrofitowy
7 - rura kan. PVC SN8 #110 1
8 ztoze helofitowe )
9 - studzienka rewizy jna
Budynek zoopoatrywony jest w wode
z sieci wodociggowe |

s R 1Y) 201
|7 (Wod vund

Fig'

Vi

M7/2

B2/1
piecie do ist. rury kan.
Ps;’i/'

0 O 204, AH04

&

w50t




