0Q109- T |’ -;f/. 5 Wu() 2/ ,’EUHZ%‘_ _

,: ni__" y : 5
. /'

Biuro opracowan inzynierskich
ECOVERIDE
iuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE
l. Rzeiniczaka 41a/8, 65-119 Zielona Géra

NIP: 925-’177;91—55 REGON: 080476559
yy, 7> -

LN

no gtebokosSE posadowlenie

f7 & Ze wzgledu
/*Y 3 / rury kanalizacy jne ] lub obciazenie
L1516 = ruchem kotowym osadnik musi posiadac
! 5 deklarac je wtasnosci uzytkowych
1. |PRZYDOMOWA DOCZYSZCZALNIA SCIEKAW dopuszcza jaco lokalizowanie osadnikéw
na obszarach obkciazonych ruchem
Legenda (obiekty pro j kotowym lub dopuszczalno wysokoscia
1 - rura kon. PVC-U SN8 ®160-ok. 1,0m p.p.t. 3 zasypki nad zbiornikiem,
2 - osaodnik Y N 4
3 - rura kan PVC-U SN8 2110 i, \ ..\\\ \\ W
;:4 - przepompownio sz:i/?kbw Ay L \
9 = PHPOCEQQ PE 40 15"5 L W zasiegu oddziatywonio pro jektowane |
6 - bioreaktor hydrofitowy przydomowe | oczyszczalnl sclekéw (30m
7 - dodatkowy system infiltrocy jny 9 od systemu rozsoczo jocego
g|8 — odpowietrzenie instalacji kanalizacy jne j oczyszczone $ciekl) nie ma
zlokalizowanych w terenie studni
Budynek zoaopatrywony jest w wode - dostor‘t_:zaqucych wocle przeznaczong
\ z sieci wodociogowe j 151, do spozycia przez ludzi
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