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Budynek bedzie posiadac
sprawne odpowietrzenie
ihst. kanalizacy jne j
1200

o 897 I ;
Ze wzgledu na gtebokosc posadowieniell
rury kanalizacy jnej lub obcigzenie
ruchem kotowym osadnik musi posiadac
deklarac je wtasnoscl uzytkowych
dopuszcza jaca lokalizowonie osadnikow
na obszorach obciazonych ruchem
kotowym lub dopuszczalna wysokoscig
JZGSypki nad zbiornikiem.
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PRZYDOMOWA DOCZYSZCZALNIA SCIEKAW

Legenda (obiekty pro >
1 - rura kan, PVC-U SN8 8160-ok. 1,2m p.p.t.
- osadnik /Ml"

- rura kan. PVC-U SN8 »110 \
Foa

— przepompownia Sciekow

rurociog PE 40 !10 5M
- bioreaktor hydr Fl'téwy
- rura kan, PVC SN8 110
- ztoze helofitowe

o~NONBWMN
I

Budynek zaopatrywany bedzie w wode
z sieci wodociogowe j
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1w zaslegu oddziatywania pro jektowane j
g przydomowe | oczyszczalhi sSciekéw (30m od
. qsystemu rozsoczo jocego oczyszczone SCIeKi) e
124 1 nie Mo zlokalizowanych w terenie studni
=== cdostarcza jacych wodle przeznoczong, dof
] spozycia przez ludzl, .
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