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Ze wzgledu no gtebokosE posadowienie
rury kanalizacy jneJ lub obciozenie /
ruchem kotowym osoadnik musi posiadac
deklaroc je wtasnoscl uzytkowych
dopuszcza joco lokalizowanie osoadnikéw
na obszarach obciazonych ruchem
kotowym lub dopuszczalng wysokoscia
zasypki nad zbiornikiem,

W zasiegu oddziatywania pro jektowane j
przydomowe | oczyszczolni sciekéw (30m
od systemu rozsocza jocego
oczyszczone scieki) nie mo
zlokalizowanych w terenie studni
dostarcza jacych wode przeznaczono
cdo spozycia przez ludzi
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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKAW
Legenda (obiekty pro

2 - osadnik

- rura kan, PVC-U SN8 @110
przepompowhia &ciekéw \
- rurociag PE 40 45 (.
bioreaktor hydrofftowy
- rura kan, PVC SN8 @110
ztoze helofitowe

Fin

VONOU bW

10 - studzienka rewizy jna
Budynek zaopotrywany jest w wode
ze studni

1 = rura kan. PVC-U SN8 #160-ok, 1,0m pp.t. A7~

- odpowietrzenie instalacji kanalizacy jne j
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