studnia

1166 nieuzytkowa

Ze wzgledu na gtebokosté posadowienie
rury kanalizacy jne j lub obcigzenie
ruchem kotowym osadnik musi posiadaé¢
deklarac je wtasnoscl uzytkowych
dopuszcza joco lokalizowanle osadnikow
na obszarach obciazonych ruchem
kotowym lub dopuszczalna wysokoscio
zasypki nad zbiornikiem,
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W zoslegu oddziatywonia pro jektowane |
przydomowe | oczyszczalni sclekéw (30m
od systemu rozsocza jocego
oczyszczone Sciekid nie ma
zlokallzowanych w terenie studni
dostarcza jocych wode przeznaczong
cdo spozycia przez ludzi
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"|Legenda C(obiekty pro ' e
1 = rura kan, PVC-U SN8 @160-ok. 1,0m p.p.t. /0‘«-\‘ i

iekt ro j

= osadnik

rura kan, PVC-U SN8 @110
przepompownia $ciekéw \
rurociag PE 40 28 5w
bioreaktor hyolr‘oFi'{:owy

ruroa kan. PVC SN8 @110

ztoze helofitowe

odpowietrzenie Instalacji kanalizacy jne j
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Budynek zoopatrywany Jjest w wode
z sieci wodociogowe j




