Doptyw $ciekéw bytowych
z budynku mieszkalnego

19 10 16

Osadnik Przepompownia

21 25 17

Bioreaktor hydrofitowy
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UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy koniecznie sprawdzi¢ czy
poziom wéd podziemnych nie ulegt zmianie w stosunku do
poziomu z okresu projektowania. W razie braku mozliwosci
utrzymania minimalnej odlegtosci 1,5 m od dna urzadzen
rozsaczajacych do poziomu wod podziemnych nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

2. Glebokos¢ posadowienia osadnika i przepompowni $ciekow
uzalezniona jest od gtebokosci posadowienia istn. rury
kanalizacyjnej wychodzgcej z budynku, a takze od
posiadanych atestéw oraz instrukcji wybranego producenta
oczyszczalni, rur i pozostatych przewidzianych obiektow.

3. Posadowienie i montaz wszystkich obiektéw i elementéw
przewidzianego uktadu oczyszczania $ciekéw musi by¢
wykonane zgodnie z wytycznymi producenta
poszczegolnych obiektow i elementow.
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Zestawienie elementéw zamieszczone na rysunku 2c

Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE

Autorzy technologii: dr inz. Tomasz Warezak
dr inz. Ewelina Ptuciennik-Koropczuk

Opracowat: dr inz. Tomasz Warezak Nr Qmm_m:xc
PRZYDOMOWA _NOw_u_ZZ> Skala:
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 1:50

z systemem infiltracyjnym Data
ata:

RZUT OCZYSZCZALNI 4 RLM

Wymiary na rysunku podane w centymetrach
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