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UWAGI:
1. L1, L2, L3 - dtugosci zalezne od posadowienia elementow
oczyszczalni na dziatce (patrz plan sytuacyjny)

952 A 2. Przed rozpoczeciem prac nalezy koniecznie sprawdzi¢ czy
poziom woéd podziemnych nie ulegt zmianie w stosunku do
842 A poziomu z okresu projektowania. W razie braku mozliwosci

utrzymania minimalnej odlegto$ci 1,5 m od dna urzadzen

rozsgczajgcych do poziomu wod podziemnych nalezy

Poletko infiltracyjne skontaktowa¢ sie z projektantem.

3. Gteboko$¢ posadowienia wszystkich obiektéw i elementéw
przewidzianego uktadu oczyszczania $ciekéw uzalezniona
jest od gtebokos$ci posadowienia istn. rury kanalizacyjnej
wychodzacej z budynku, a takze od posiadanych atestow
oraz instrukcji wybranego producenta oczyszczalni, rur i

Oczyszczalnia biologiczna _NNC|_|

wg technologii producenta

zgodna z norma 13 pozostatych przewidzianych obiektow.

L PN-EN 12566-3+A2:2013 N — 4.Posadowienie i montaz wszystkich obiektow i elementow
Doptyw sciekw bytowych 17 przewidzianego uktadu oczyszczania $ciekéw musi byé
z budynku mieszkalnego 5 "\ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta
1 poszczegdlnych obiektéw i elementéw.
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Przejscie szczelne @ 110

Kolano PE @ 40-90°
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PRZEKROJ A-A

Doptyw Sciekéw bytowych
z budynku mieszkalnego
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Rura kan. PVC @ 110
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Kominki napowietrzajace PVC & 110
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Studzienka rozdzielcza
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Tréjnik kan. PVC & 110/110/110-90°

(miejsce poboru prébek
Sciekoéw oczyszczonych)

16 Pojemnosc¢ Kominki
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Zwezka PVC-U @ 110/160

17 przepompowni - min. 500 | odpowietrzajgce

Kolano PVC & 110-45°

3
[

19 2 19 10 18 3 18 17 5 8 4 16

N
N

Studzienka rozdzielcza
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Pompa - min. param.: Q=5 m®*h Hp=8 m
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Przepompownia o pojemnosci min. 500 |
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Biologiczna oczyszczalnia $ciekow
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Agrowtoknina

15 Oczyszczalnia biologiczna
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min 2%

Piasek 0,25 <d < 2,0 mm

wg technologii producenta
= zgodna z normg

Zwir 16<d<32 mm

Dekiel komory filtracyjnej

Komory filtracyjne

2% PN-EN 12566-3+A2:2013 ! UlozZenie rurociggu ze
i | ) spadkiem w kierunku
) ! przepompowni
i
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min. 1,5m

842 50 Rurociag ttoczny PE @ 40

L1 L2 A, L3
Rura kan. PVC-U SN8 @ 110
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Rura kan PVC-U SN8 & 160
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poziom wod podziemnych
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.| Wyszczegélnienie

Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE
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Opracowat: dr inz. Tomasz Waregzak ' Qmm_: !
PRZYDOMOWA BIOLOGICZNA Skala:
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 1:50

(zgodna z norng PN-EN 12566-3+A2:2013) [pata-
Wymiary na rysunku podane w centymetrach RZUT i PRZEKROJ 6 RLM 04.2016




