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W odpowiedzi na Wasze pismo nr. EV -DP/ 01/2017/MZ z dnia 8 marca 2017 w sprawie
planowanej budowy przydomowych oczyszczalni $ciekéw na dziatce:

nr. 181/3 potozonej — Grezawa 2

uzgadniam pozytywnie  projekt  przydomowej  oczyszczalni na w.w dziatce
z zastrzezeniem mozliwosci wystapienia kolizji z siecig wodociggowa- gtéwng potozong
na gtgbokosci 120 -130 cm p.p.t.. W przypadku prowadzenia prac ziemnych na
gtebokosci od 0,9 — 1,00 m nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na biegngce przylacza
wodne do nieruchomos$ci. Przy montazu elementdéw oczyszczalni takich jak: osadnik,
bioreaktor - zwrédci¢ uwage na szczelnosé tych urzadzen.

Uwaga: Planowana budowa oczyszczalni bedzie posiadata system drenazowy (7), ktéry
znajduje sie w bliskim sasiedztwie gtéwnej rury wodociggowej @ 90. , ktéra zostata
wybudowana w poczatkowych latach 80-tych. Technologia budowy takich rurociagéw
polegata na tgczeniu 6 lub 3 metrowych odcinkéw zastosowaniem uszczelek. Nie jest to
rura jednolita np. waz lub rura zgrzewana. W zwigzku z tym, nie mozna wykluczyé awarii
czy to rurociggu czy systemu drenazowego. Wobec tego sgsiedztwo tych dwéch
systeméw moze spowodowaé zatrucie wody pitnej na co zwracam szczegélng uwage.
Majgc powyzsze na uwadze proponuje zmiane technologii lub zmiane lokalizacji drenazu.
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W zaslegu oddziatywania projektowane ]
dprzydomowe | oczyszczalnl sciekbw (30m
od systemu rozsoacza jocego
oczyszczone Sciekldd nie ma
zlnwentaryzowanych na mapie studni
dostarcza jocych wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi
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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKAGW

n ¢
1 - rura
2 - osadnik
3 - rura kan. PVC-U SN8 #110
4 - przepompownia Sciekéw
S5 - ruroclag PE40
6 studzienka rozdzielcza
7 - rury drenazowe 9100
8 - kominki wentylocy jne
9
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Budynek zaopatrywany jest w wode
z sieci wodociagowe j

i
kan., PVC-U SN8 #160-ok. 1,0m pp.t.

— odpowietrzenie instalacji kanalizacy jne j
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Ze wzgledu na gtebokost posadowienie
rury kanalizacy jnej lub obclazenie
ruchem kotowym osadnik musl posiadaé
deklarac Je wtasnoscl uzytkowych
dopuszcza jaco lokallzowanie osadnikéw
no obszaroch obciozonych ruchem
kotowym lub dopuszczalno wysokoscio
Zasypki nad zblornikiem.
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Opracowanie: mgr inz. Marek Zimostrat
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