Aleksander Satagacki Architektura
ul. Henryka Poboznego 16/38, 50-241 Wroctaw
e-mail: salagacki.a@post.pl, tel. 607693579

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
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45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKRESLAJACYMI WIELKOSC ROBOT

Zatozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogdlnodostepny, plac zabaw, wyposazony w urzgdzenia matej
architektury i nawierzchnie bezpieczne.

Bilans terenu

granica dziatki 67/5 954,55m2=100,00%

granica obszaru opracowania 764,20m2

nawierzchnia trawiasta (pow. biol. czynna) ( istniejgca ), w tym: 742,20m2=77,75%
do odtworzenia po wykonaniu robét budowlanych 277,27m2

nawierzchnia utwardzona tgcznie, w tym: 212,35m2=22,25%
nawierzchnia z warstwy piasku gr. 30cm zgodna z EN1177 212,35m2

Roboty ziemne, przygotowawcze, wyburzeniowe

Projektuje sie korytowanie terenu do gtebokosci -0,30m w miejscach przewidzianych pod utozenie warstwy z piasku. Powierzchnia 212,
35m2x0,30m gtebokosci=63,70m3,

Powyzszg powierzchnie nalezy zagesci¢ mechanicznie do 1s=0,97 na gtebokos$¢ 50cm.

Pozyskany urobek nalezy wywiez¢ z terenu Inwestycji, na teren wskazany przez Inwestora, w miejsce oddalone o ok. 2km.

Roboty budowlane

Przewiduje sie zniwelowanie terenu pod przysztg nawierzchnig bezpieczna:

Nawierzchnia z warstwy piasku, zg. Z EN1177, o tgcznej powierzchni 212,35m2, utworzona bedzie z nastepujacych warstw:
- warstwa z piasku kopalnego frakcji 0-20mm,zageszczanego warstwowo do Is=1,0 grubosci 300mm,

- grunt rodzimy, zageszczony do 1s=0,97 na gtebokos¢ 50cm.

Plantowanie
Po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych teren nalezy rozplantowac. Istniejaca nawierzchnie w miejscach ubytku darni nalezy
obsia¢ trawa. Teren placu zabaw nalezy oczysci¢ z kamieni i materiatdw budowlanych.

Nasadzenia

Przedmiotowe przedsiewziecie przewiduje odtworzenie trawnikdw na terenie objetym inwestycjg. Wymagane jest, aby trawniki wykonane
zostaty przez wysianie mieszanki nasion na odpowiednio przygotowanym podtozu. Odtworzenie trawnikdéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z nastepujgcymi wymogami:

» podtoze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z piaskiem rzecznym ptukanym (stosunek 4:1) -
minimalna grubos$¢ warstwy: 15 cm. Gleba nie moze posiadac zanieczyszczen oraz kamieni i korzeni roslin. Podtozu nalezy nadac
spadek zgodny w uksztattowaniem terenu, aby umozliwi¢ odprowadzenie nadmiaru wody;

* nalezy wykorzystywac¢ mieszanke nasion przygotowang z odpowiednich gatunkéw, ktére gwarantujg wysokg odpornosé na inten-
sywne uzytkowanie — dopuszcza sig stosowanie gotowych mieszanek z przeznaczeniem na place zabaw badz boiska sportowe,
np.:

Kostrzewa trzcinowa ASTERIX - 45%, Kostrzewa czerwona ADIO — 10%, Zycica trwata NUI — 40%, Wiechlina tgkowa BILA — 5%;

« w celu zapewnienia nalezytej gestosci trawy nalezy wysiewac3,5 kg mieszanki na ar;

* po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykryé nasiona warstwg humusu o grubosci okoto 1-2 cm i obficie podlac;

» w okresie kietkowania i wschodzenia trawy nalezy dba¢ o wtasciwe uwilgotnienie gleby.

Roboty montazowe, elementy matej architektury

W ramach projektowanej Inwestycji przewiduje sie montaz nastepujgcego wyposazenia:

uwaga: Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, funkcjonalnych,
materiatowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczehnstwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami
wskazanymi w projekcie. Dopuszcza sie 3% odchylenia pod wzgledem wymiaréw elementéw, pod warunkiem, ze zmieszczg sie w ob-
rebie projektowanych stref bezpieczenstwa i nawierzchni elastycznych. Przed zastosowaniem rozwigzan réwnowaznych, na etapie skfa-
dania ofert, nalezy uzyskac ich akceptacje u Zamawiajgcego i Projektanta. Akceptacja dokonywana bedzie na podstawie dotgczonych
przez oferentéw kart technicznych i kopii aktualnych certyfikatéw proponowanych urzadzen. W przypadku stosowania zestawéw zaba-
wowych objetych certyfikatem na system modutowy, pozwalajgcy na urozmaicone konfiguracje zestawow, nalezy dotgczy¢ zestawienie
poszczegdlnych elementéw objetych certyfikatem wraz z podaniem ich wymiaréw i charakterystyki materiatowe;j.

Wyposazenie i stosowane materiaty winny spetnia¢ wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiada¢ stosowne certyfikaty wydane
przez niezalezne instytuty certyfikacyjne. Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystujgc wytyczne producentéw oraz jego najlepsze
cechy i warunki naturalne, a takze kierujagc sie zasadg maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowa-
niem stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku dla poszczegdlnych urzadzen podanych przez ich producenta. Wymaga sig, aby montaz
urzadzen wykonywata firma produkujgca lub posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danego urzadzenia, tak by zachowano sto-
sowne gwarancje i zapewniono prawidtowy odbior techniczny i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

[1] Zjazd linowy, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl.

[2] Piramida linowa , wraz z dostawg i montazem, 1 kpl.

[3] Karuzela krzyzowa, wraz z dostawg i montazem, 1 kpl.

[4] Hustawka wahadtowa podwdjna, wraz z dostawg i montazem, 1 kpl.
[5] tawka z bali z oparciem, wraz z dostawg i montazem, 2 kpl.

[6] Kosz na smieci, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

[7] Regulamin placu zabaw, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.
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_Czerna plac zabaw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Nawierzchnia z warstwy piasku- korytowanie: Usuniecie warstwy ziemi urodzaj-| m2
d.1]/0126-01 nej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycharek
0126-02
212.35 m?2 212.350
RAZEM 212.350
2 Roboty budowlane: nawierzchnie bezpieczne
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z warstwy piasku: Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- |m?2
d.2/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
212.35 m?2 212.350
RAZEM 212.350
3|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-02
analogia
212.35 m?2 212.350
RAZEM 212.350
3 Roboty montazowe, elementy matej architektury
4 Zjazd linowy wraz z transportem i montazem kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Karuzela krzyzowa wraz z transportem i montazem kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Hustawka wahadtowa podwodjna wraz z transportem i montazem kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Piramida linowa wraz z transportem i montazem kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 tawka z oparciem wraz z transportem i montazem kpl.
d.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9 Kosz na $mieci wraz z transportem i montazem kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Regulamin placu zabaw wraz z transportem i montazem kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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