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1. WSTEP

Prezentowane w opracowaniu niniejszym wyniki prac i ba-
dafi dotycza rozpoznania warunkdw geotechnicznych pod projek-
towang budowe przepompowni Sciekéw PS-1, modernizacje oczy -
szczalni $Sciekéw oraz kanalizacje sanitarna. Lokalizacje
punktéw sondowania oraz ich glebokosé ustalono z Projektan-
tem obiektu.

Dla ustalenia warunkéw geotechnicznych podioza analizo-
wanego wykonano przede wszystkim
- piel sondowarn sondg z prébnikiem przelotowym do glebokosci

2 -4 m p.p.t.

-~ standardowe badania makroskopowe,

- pomiar lustra wody w punktach sondowania,

- rzedne terenu przyjeto wg map w skali 1:1000 oraz 1:25000,

- lokalizacja punktdéw sondowania podana jést na ww mapach,

- badania iaboratoryjne objely wykonanie 3-analiz granulo -
metrycznych,

- wyniki zeghawiono w dokumentchigwtechnicznej, ktéra

obejmuje tekst wraz z zalagcznikami. b

2. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Teren badari obejmuje fragmenty TUPLIC, tj. potudniowa,
pdlnocna oraz obszar polozony bezposrednio od nich w
kierun~ku zachodnim.

Pod wzgledem geomorfologicznym sg to dwa rdézne genety -
cznie obszary. Czedéé pdlnocna potozona na rzednych okolo 100
- 105 m n.p.m. zaliczana jest do lubskiego odcinka pradoliny
glogowsko =~ baruckiej. Natomiast czed§é pozostala obszaru
analizowanego, polozona w granicach rzednych 105 - 130 m

n.p.m. znajduje sie w obrehie tzw. Wzniesien Zarskich.
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podloza zostata rozpoznana do glebo-
koéci 2 - 4 m p.p.t. Jest ona urozmaicona. Stwierdzono wys -
tepowanie osadéw wieku trzeciorzedowego oraz czwartorzedo -
wego.

Osady trzeciorzedowe wystepujg przede wszystkim w pod -
lozu w czedéci poludniowej i érodkowej Tuplic, tj. w obrebie
Wzniesied Zarskich. Sg to przede wszystkim gliny i pyly oraz
piaski kwarcowe. Lokalnie osady te sg zaburzone glacitekto -
nicznie.

Osady czwartorzedowe wyksztalcone s3g W dwéch rdéznych
ogniwach stratygraficznych, plejstocerikim i holocenskim.

Osady plejstocennskie reprezentowane sg przede wszystkim
przez wodnolodowcowe piaski drobne. Natomiast osady holocen-
skie to gtéwnie namuly organiczne z przewarstwieniami piasz-
czystymi. Migzszo$é osadéw czwartorzegdowych w rejonach bada-
nych nie przekracza na ogél kilku metréw.

Budowe geologiczng podloza zaprezentowano na przekroju

geotechnicznym oraz kartach dokumentacyjnych sond.
- A

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wode gruntowg stwierdzono jedynie w sondowaniach
zlokalizowanych w pélnocnej czeéci Tuplic, tj. nr 3 i nr 5.
Jest to poziom wody o swobodnym lustrze, ktére w okresie ba-
dad stabilizowalo sie na glebokoéci okolo 1,2 - 1,3 h p.p.t.
Mozna stwierdzié, ze jest to stan zblizony do $redniego.
Poziomy maksymalne wody gruntowej zwigzane beda =z okresami
mokrymi, tj. opadami deszczu oraz wiosennymi roztopami.

Wahania wody gruntowej w oparciu o dane posterunku IMGW
Trzebiel (najblizszy dla terenu badanego) wynosza w skali
wielolecia 3,23 metra. Oznacza to, 2ze fragmenty terenu polo-

zone w pélnocnej czed$ci Tuplic mogg byé okresowo nawet pod -
tapiane.
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Wode grutnowg nalezy traktowal Jjako sltabo agresywng
wzgledem betonéw, tj. lal'

Wykonane analizy granulometryczne pozwalaja réwniez na
ocene wartos$ci wspdélczynnika filtracji, pfzedstawiony jest
on na zal.5 do dokumentacji oraz w ponizszej tabeli.

lp | sonda | gtebokoéé | litologia | d, (mm) k=0,0036d§63(m/h)

20
1 1 1,0 Pd 0,14 0,14
2 2 0,8 Pd 0,15 0,17
3 3 1,5 Pd 0,14 0,14

R I N Y VS

€rednia wartos$é wspélczynnika filtracji dla analizowane]
przestrzeni geologicznej moze wie byé przyjeta w wysokosci
k = 0,15 m/h. Warto$é ta powinna byé uzywana do wszelkich
obliczei hydrogeologi.——<znych, w tym odwodnienia wykopow.

Odwodnienie wykopéw najkorzystniej +zrealizowaé Jako
pompowanie bezpodrednie 2z wykopu. W stanach ni:ki;h wody
gruntowej moze byé ono niezbedne jedynie we fragmentach
sieci polozonej w sgsiedztwie PS-1 oraz zrzutu wody do

Duzego Stawu.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne oceniono jedynie dla obiektdw
kubaturowych projektowanych na terenie oczyszczalni dciekdw.
Dla pozostatych fragmentéw terenu (PS-1, kanalizacja) para -
metry dla gruntéw w sensie ich stanu podano na kartach doku-
mentacyjnych sond (zal.2.1 - 2.3).

Zgodnie =z wynikami prac i badan grunty stwierdzone w
podtozu nalezy zaliczyé do dwéch warstw geotechnicznych, sg

to mianowicie



- WARSTWA I - zbudowana jest z trzeciorzedowych piaskéw dro-
bnych i pylastych, $rednia wartosé¢ stopnia zageszczenia

wynosi ID = 0,6,

- WARSTWA II - reprezentowana jest przez trzeciorzedowe gli-
ny pylaste o stopniu plastycznosci IL = 0,15, symbol

gruntéw B.

Pozostale wartosci parametréw gruntéw obu ww warstw
podano na zal.3 do dokumentacji. Wynikajag one z korelacji do
wartoéci parametréw wiodgcych (I
81/B-03020.

Dla sieci kanalizacyjnych parametry geotechniczne majga

D’ IL) podanych w normie PN-

znaczenie drugorzedne.

Opracowanie niniejsze nie analizuje statecznosci skarp
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie oczyszczalni
Sciekéw. Problem ten wymaga oddzielnego opracowania jesli

statecznoé¢é skarp bedzie niezbedna w dalszych rozwazaniach.

6. WNIOSKI

6.1. Wyniki prezentowane rozpoznaly warunki geotechniczne
pod projektowanymi obiektami w stopniu umozliwiajgcym

dalsze prace projektowe.

6.2. Warunki geotechniczne udokumentowane mozna zaliczy¢ do
I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ =zgodnie 2z Rozporzgdzeniem
MSWiA z dnia 24.09.1998 r.
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Grunty nasypowe Znaki dodatkowe

NB - nasyp budowlany + -domieszkd
Il - przewarstwicnia ( wkiadld )
/ - ns pograniczu

NN - nasyp nickontrolowany

Gmntv orgam'czne rodgime QO -wnawizsicohuﬂcnia.unq)&niajqoc dotyczace :
skladu nasypu , rodzaju gruntéw organicznych,
H - grunt prochniczy 2%<I_< 5% 4 ' petrografii skal
i { _ - pumer wicrcenia
Nm pamul S%<I_< 30% 52,7 -1zgdoa wicrcenia [ m.ap.m |
T  -tof 30%< I

cb - wegicl brunatny
Oznaczenia umowne

Grunty mineralne rodygme (nieskaliste ) . stosowane na osi otworu wiertniczego
IC‘” - zwietrzelina o i - probka o nicnaruszonej strukturze (NNS)
E:" V8 -zwictrzelina gliniasta ‘é’ ¢ - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW ) lub naturalnym uziamieniu (N1
ICB - rumosz .2 \ - prébka wody gruntowsj _
T v
ICRg - rumosz gliniasty E - piczometryczny pozom wody gruntowej ( PPW )
KO -otoczald ustalony W czasic wicrcenia w m.p.p.t. ( napigte zw. wody gruntowej )
Z -2wir é 4';; - mawicrcony poziom wody gruntowej w m.p.p.t
Zg r 2wir gliniasty E ;:0 - nawicrcomy i ustabilizowany poziom wody gruntowcej w m.p.p.t
Po - pospélta 'g ' ( swobodne zwicrciadlo wody gruntowej )
Q - grunt nawodaniony
Pog - pospdtka gliniasta 2 )
[ NN - saczenic wody [ map.m ]
Pr - piasek gruby )
> . - penctrometr weisko PP
Ps - piasek éredni E P A
P . . = X - écinarka obrotowa (TV')
d - piasck drobry B [ - sonda cylindryczoa (SPT)
‘ P = .
P -piasek pylasty 9 q - sonda &cinsjaca obrotowa (VT ) -
Pg - ptasck gliniasty = (b - badania presjometrem (P )
Tﬁp - pyl piaszczysty YAV . - rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda
:IT‘ | ZW - udarowo-obrotowa
‘ 4 SL -lekka whijana
Gp - glina piaszezysta o SW - vfcisknna -
. g SC -cigzka wbijana
G-‘ - glina c- ST - wiagcana
GT - glina pylasta o ’ N
Gpz - glina piaszczysta zwiczla E Znaki dodatkowe
3 ol . =
Gz glina zwmigzia 8 I,=05 -stopich zaggszczenia
Grz - glina pylasta zwigzla = - . . :
e I, =02 -stopich plastycznofc
I[) - il plaszezysty o
I - . Inne oznaczenia
I - il pylasty _ Il . numer warstwy geotechnicane;
3 VI . zut projcktowancgo obicktu (3 ) na przekrdj z pumerem ( nazwy ) obicki
Grunty skaliste i ilodcig kondygnacji ( VIT)
ST -skalatwarda - projcktowamy poziom posadowicnia
SM -skala migkla ——__. - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
o~mes - gradice warstw geologiczno inzynicrskuch
[nne grunty )
kr -kredajez - symbol okreélajacy genezg i stratygrafi gruatu
jeziorna ngP- (np. Q - czwartorzed | p - plejstocen fg - flumoglacjal )

gy -gvta




