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POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI
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ODCIEKI
0,16-PVC do ZB

brukowej - kompletacja wg opisu do PB

0,16-PVC
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OZNACZENIA URZADZEN :

A.F1°; B.F1°
A.F2°;, B.F2°
A.ZO; B.ZO
AD; AD
A.PP; B.PP
AS;B.S

ZD

L uv

RE
RE+SSP
P+SZ

Filtr po$pieszny Fe ; Dn 1600; H = 2800

Filtr pospieszny Mn ; Dn 1600; H = 2800

Korektor pH; Dn 508; H=2340
Dmuchawa do ptukania ztoza
Pompa ptuczaca ztoze
Sprezarka

S1 -Sprezarka

S2 -Zbiornik powietrza V = 100l.

S3 -Tablica rozdzielcza powietrza

Zestaw dozujacy $rodek dezynfekujacy
ZD1 -Zbiornik $rodka dezynfekujacego,

ZD2 -Pompka dozujaca z osprzetem,

ZD3  -Zbiornik wychwytujgco-transportowy;

Lampa UV [odkazanie chemiczne]
Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnia elektryczna +Szafa sterujgco-pomiarowa

Pulpit z szufladg [wiszacy] i szafka na dokumenty [wiszaca]
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WODA UZDATNIONA
WODA UZDATNIONA
zZW1iZW2 do B.PP

26.A -WP-160-PE
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1. Dostawienie kontenera C [wezet WC]
2. Zasilanie w wode pitng [Dn 20-PVC] kontenera C

Rysunek zamienny IST 5/Z wprowadza zmiany :

[zbiornik bezodptywowy] ‘

OZNACZENIA :
wl-w3 - Wpusty Sciekowe dn 100. Wykonanie : stal ko - typ gastronomiczny klasy AWE
wll-wl4 - Lejek Sciekowy dn 100. Wykonanie : redukcja 160/100 PE100, kielich wysuniety 200 mm
— - Kanalizacja przemystowa, rury kanalizacyjne PVC; kielichowe
z z 1. - Zawor ze ztaczkg do weza dn 15; catometalowy | wezem ze ztaczka i koncdwka; L= 10 m
zl. - Zlew z blachy ko z tylng $cianka, 400x300
- Przewody wodociagowe [przejscia w podtodze kontenera]
- Kontener sanitarny [WC] ustawiony na chodnikowej kostce

PROJEKT BUDOWLANY

'ZAPRONAD" - Czechéw 95a; 66-403 Gorzéw WIkp.

PRZEDSIEWZIECIE

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA

OBIEKT:

KONTENER Ai B

ADRES:

RYTWINY; 68-212 TRZEBIEL

dziatka nr 1/6;  obreb 022-Rytwiny; jedn.ew.-Trzebiel
dziatka nr 98/2; obreb 001-Chetmica; jedn.ew.-Tuplice

TYTUL RYS.:

KONTENER AiBiC

SPRAWDZIt :

uprawnienia budowlane nr 2/76/Gw
specjalnos¢ sieci i instalacje sanitarne

09.2013 .

INSTALACJE WOD-KAN. RZUT PRZYZIEMIA.
AUTORZY IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
SKALA
) inz. Eugeniusz Btonski 1:50
PROJEKTOWAE: uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw 09.2013r.
specjalno$¢ instalacyjno - inzynieryjna
Rys. nr
OPRACOWAL :
mgr inz. Andrzej Eckersdorf IST 5/2




