Pogoda sucha
Qdsr =230 m3/d
Qdmax =280 m3/d
Qh =30 m¥h

Pogoda deszczowa
Qh =160 m3h

SBzT5 = 566 Mg/
SCHzT = 1253 mg/l
Szo =579 mg/l

tBzT5=130,1 kg/d
tcHzT = 288,1 kg/d
tzo=133,1 kg/d

Pogoda deszczowa
Qh =55mdh
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Gm =304 kg s.m./d
Wm =70%

Vm = 1,0 m3d
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Go =152 kg s.m./d
Wo = 82%
Vo = 0,85 m3/d
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Gw = 152 kg/d

| Vw = 0,15 m3/d
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G =152 kg s.m./d

W =97%
V =5,1md%d
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Obiekty projektowane
Obiekty modernizowane

G =152 kg s.m./d
W =97%
V =5,1 m¥d
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OSADNIKI WTORNE
D=6,5m; 2 szt.

SITPIA - SITOPIASKOWNIK
ZRSD - ZBIORNIK RETENCYJINY
SCIEKOW DESZCZOWYCH
ZBUL1 - ZBIORNIK USREDNIAJACY]
$CIEKOW DOWOZONYCH
ZBU2 - ZBIORNIK USREDNIAJACY]
SCIEKOW DOWOZONYCH

OWS - OSADNIK WSTEPNY

ZLT - ZtOZA TARCZOWE

OWT - OSADNIK WTORNY

PS-2 - POMPOWNIA SCIEKOW
SUROWYCH

PS-5- POMPOWNIA SCIEKOW
SUROWYCH

PS-4 - POMPOWNIA SCIEKOW W
PORZE DESZCZOWEJ

PO-1, -2, 3, -4 - POMPOWNIA
OSADOW

PIX - INSTALACJA PIX

ZBO - ZBIORNIK OSADOW

PRA - PRASA DO ODWADNIANIA
OSADO

SW - SYSTEM DOZOWANIA
WAPNA

MO - MIESZACZ OSADOW

Z WAPNEM

PS-3 - POMPOWNIA SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH

SZ - STACJA ZLEWCZA SCIEKOW
DOWOZONYCH

P -POMPY

ZE- ZASUWA

M - MIESZADLA

WT - WODA TECHNOLOGICZNA
SR- STUDNIA ROZDZIALU

KP- KOMORA POMIAROWA

Qdsr =230 m3/d

SBzT5 < 25 mgl/l
ScHzT £125 mgl/l
Szo <35 mgll

SCHEMAT
TECHNOLOGICZNY
OCZYSZCZALNI
$CIEKOW
W TUPLICACH
RLM = 2170
(MODERNIZACJA)







